Instalace vnitfnich jednotek

Kanalové jednotky

Pldorys :

Inspekéni otvor

Sani vzduchu
‘ Ridici skif \ Pod jednotkou je potfeba zachovat dostate¢ny prostor
P — > pro zajisténi sklonu odtoku kondenzatu.
— = — b, ! Na strané pfipojeni chladovodu a el.skfiné je potfeba
[—1— uvazovat s dostate¢né velkym obsluznym prostorem,
C——CcC— E \\ . . , . . .
q aby bylo mozné bezproblémové jednotku servisovat a
600" 1000 | 600 vyjimat filtr.
Vyiuk vzduchu o Doporuéena velikost otvoru je 600 x 600 mm.

Kanalova jednotka neobsahuje zadnou pfirubu pro napojeni VZT potrubi.
PFipojeni se provadi samovrtnymi Srouby (tzv. TEX)
PFipojovaci rozméry jsou uvedeny v rozmérovych schematech vSech kanalovych jednotek.

PFi napojeni VZT potrubi na sani je zapotfebi uvazovat s nutnosti vyjmuti filtru -
Ize provést bud instalaci revizniho potrubi na VZT potrubi pfed jednotkou, nebo pouZitim

vyustky s filtrem na sani.

PFi dopojovani na VZT rozvody doporu€ujeme osadit sani i vyfuk tlumicimi vioZzkami.

Filtr je na saci strané& umistén do uchytek, z nichz Ize bezproblémové vyjmout.

Odtok kondenzatu

Cerpadlo kondenzatu je
mozné prislusenstvi

u kanalovych jednotek
systému Split / Multisplit,
kanalové jednotky MULTI V

obsahuji Cerpadlo standardné.

Vzduchowy filtr

Sklon kondenzéitniho potrubi (1/50~1/100)

Kanslova jednotka

300 mm

Vytlaéng wika az 700 mm
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