MULTI V — kanalové jednotky nizkotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

Postup stanoveni mnozstvi

ARN U21 ~24G L6G4 vzduchu viz pfedchozi strany.
Capacity Mode Set value Standard ESP CMM Lo Li?tie[lt?{f: xR | Mpwer Lig'ti;t.?(': e
(mmAg(Pa)) Pressure{mmaq(Pa)) Pressure(mmaAg(Pal))
) HI 118 17.5
i Mid 102 1(10) 14.0 - 5(49)
(factory set) !
Low 94 12.0
o HI 113 175
Standard Mid a5 0 (D 14.0 - 5(49)
Low 89 12.0
HI 129 200
High Mid 11 1(10) 16.0 * 5{49)
(factory set) !
24k Low 94 12.0
Hi 125 200
Standard Mid 102 0 16.0 = 5{49)
Low 89 12.0
Static Pressure{mmAcq(Pa))
Setting Value 0(0) | 1(10) | 2 (20) | 3 (29) | 4 (39) | 5 (49)
Air Flow Rate (m*/min)
85 10.19 - - - - =
a0 12.18 10.97 10.70 % + .
a5 13.81 1234 12.19 - - -
100 15.16 13.69 13.38 10.71 - -
105 16.30 14.83 14 36 11.85 - -
110 17.3 15.85 15.23 12.86 10.97 =
15 18.27 16.80 16.07 13.82 11.93 s
120 19.26 17.79 16.93 14 80 12.91 10.49
125 2034 18.87 17.89 15.88 13.99 1157
130 21.60 2013 19.01 17.14 1525 12.83
135 2164 20.36 18.66 16.76 1435
140 - 22M 2050 18.61 16.19
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Capacity = vykonovy index vnitini jednotky
Mode / Standard (factory set) = rezim / standardni (vyrobné nastavena hodnota)
CMM = mnozstvi vzduchu v m*min
Lower / Upper limit of external static pressure = spodni / horni limit statického ext. tlaku (Pa)
Setting value (SV) = nastavena hodnota na dalkovém ovladaci

Static Pressure = ext. staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min (Air Flow / CMM)
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