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MULTIV - HYDRO KIT

Snizeni vykonu pri pouziti nemrznouci kapaliny

Podil nemrznouci kapaliny

Nemrznouci kapalina Polozka
10% 20% 30% 40% 50%
Chlazeni 0.998 0.997 09395 0.993 0.992
Methanol Topeni 0.995 0.99 0.985 0.979 0.974
Tlakova ztrata 1.023 1.057 1.091 1.122 1.160
Chlazeni 0.996 0.991 0.987 0.983 0.979
Ethylene glycol Topeni 0.993 0.985 0.997 0.969 0.961
Tlakova ztrata 1.024 1.068 1.124 1.188 1.263
Chlazeni 0.993 0.987 098 0.974 0.968
Propylene glycol Topeni 0.986 0.973 0.96 0.948 0.935
Tlakova ztrata 1.040 1.098 1.174 1.273 1.405

Ochrana proti zamrznuti — podil nemrznouci kapaliny

Stredoteplotni hydro kit

Typ nemrznouci smési

Minimalni teplota na ochranu proti zamrznuti.

15°C(59°F) ~ -5°C(23°F) | -10°C(14°F) | -15°C(5°F) | -20°C(-4°F) |-25°C(-13°F)
Etylen glykol 12% 20% 30% - -
Propylen glykol 17% 25% 33% - -
Metanol 6% 12% 16% 24% 30%
Vysokoteplotni hydro kit
L Minimalni teplota na ochranu proti zamrznuti.
Typ nemrznouci smési
0°C(32°F) | -5°C(23°F) | -10°C(14°F) | -15°C(5°F) | -20°C(-4°F) |-25°C(-13°F)
Etylen glykol 0% 12% 20% 30% - -
Propylen glykol 0% 17% 25% 33% - -
Metanol 0% 6% 12% 16% 24% 30%

Je-li hydro kit ur€éen pouze pro TUV, nemrznouci kapalinu nepouzivejte.

Kvalita vody

Kvalita vody musi byt v souladu s normou EN 98/83 podle Smérnic EC.
Pozadavky na rozpusténé chemické pfisady jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Je-li vodni nadrz ur€ena pro sanitarni vodu (nepfima vyména tepla), nepouzivejte
nemrznouci smeés jako napf. ethylen-glykol.

Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Acrylamid 0.10 wglt Fluor 1.5 malt
Antimon 5.0 ugll Olovo 10 uglt
Arsen 10 pgll Rtut 1.0 pgli
Benzen/Benzol 1.0 ugll Nikl 20 ualt
Benzopyren 0.010 wg'l Dusiénan 50 mgll
Bor 1.0 mgl! Dusitan 050 mgli
Brom 10 wg'l Pesticidy 0.10 wail
Kadmium 5.0 ugll Pesticidy - celkem 0.50 wall
Chrom 50 pgll Polycyklické aromatické uhlovodiky 0.10 wgll
Méd' 2.0 mgii Selen 10 pgll
Kyanid 50 pgll Tetrachloretan a trichloretan 10 wgll
1,2- dichloretan 3.0 gl Trhalometany - celkem 100 wgll
Epichlorhydrin 0.10 pglt Vinylchlorid 0.50 pglt






