584

THERMA V Vysokoteplotni Split — vykonové tabulky

TOPENI — hodnoty maximalnich vykont vé. efektu odtavani

HU161HA.U33 + HN1610H.NK3

Water flow rate 46.0 LPM

Qutdoor
Temperature LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C
[°C DB] TC cop TC COP TC copP TC coP
25 13.50 230 13.29 220 13.07 210 12.86 2.00
20 1410 245 14.04 242 13.88 231 13.73 220
15 14.89 260 14.79 265 14.70 252 14 60 2.40
7 16.00 315 16.00 3.01 16.00 286 16.00 272
4 16.00 318 16.00 312 16.00 297 16.00 281
2 16.00 320 16.00 3.20 16.00 3.04 16.00 288
z 16.00 3.25 16.00 3.35 16.00 3.18 16.00 3.00
7 16.00 327 16.00 354 16.00 335 16.00 3.16
10 16.00 3.44 16.00 3.66 16.00 345 16.00 305
15 16.00 374 16.00 3.85 16.00 363 16.00 3.41
18 16.00 3.91 16.00 3.06 16.00 373 16.00 350
20 16.00 403 16.00 404 16.00 3.80 16.00 356
35 16.00 4.90 16.00 461 16.00 432 16.00 403
Outdoor Water flow rate 28.8 LPM Water flow rate 23.0 LPM
Temperature LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C LWT 70 °C LWT 75 °C LWT 80 °C
[°C DB] TC coP TC coP TC copP TC coP TC cop TC cop
25 12.64 1.90 12.43 1.80 12.21 170 12.00 1.60
20 1358 | 2.05 13.42 1.98 13.27 1.86 13.11 175 1296 | 056
15 14.51 221 14 41 215 1432 | 203 14.22 1.90 1410 111 14.00 1.72
7 16.00 | 2.45 16.00 | 243 16.00 | 229 16.00 215 16.00 | 2.00 16.00 1.86
4 16.00 | 2.54 16.00 | 251 16.00 | 235 16.00 2.20 1600 | 205 16.00 1.89
2 16.00 | 2.60 16.00 | 256 16.00 | 2.39 16.00 223 16.00 | 207 16.00 1.91
2 16.00 | 2.73 16.00 | 2865 16.00 | 248 16.00 2.30 1600 | 213 16.00 195
7 16.00 | 2.79 16.00 | 277 16.00 | 258 16.00 239 16.00 | 220 16.00 | 2.18
10 16.00 | 297 16.00 | 285 16.00 | 264 16.00 244 16.00 | 224 16.00 | 2.04
15 16.00 | 3.13 16.00 | 297 1600 | 2.75 16.00 253 16.00 | 231 16.00 | 2.09
18 16.00 | 3.22 16.00 | 3.04 16.00 | 2.81 16.00 258 16.00 | 235 16.00 | 2.12
20 16.00 | 3.28 16.00 | 3.09 16.00 | 2.85 16.00 262 16.00 | 238 16.00 | 2.14
35 16.00 | 3.74 16.00 | 346 16.00 | 317 16.00 288 1600 | 259 16.00 | 2.30

LWT: Vystupni teplota vody (°C)
TC: maximalni vykon (kW)

Outdoor temperature (°C DB): Venkovni teplota (°C teplota suchého teploméru)
Postup méfeni odpovida EN-14511

COP: pomér vykonu k el. pfikonu (KW/kW)
Water flow rate: vodni pratok (I/min)






