
Instalace vnitřních jednotek

Kanálové jednotky

Pod jednotkou je potřeba zachovat dostatečný prostor 
pro zajištění sklonu odtoku kondenzátu.
Na straně připojení chladovodů a el.skříně je potřeba 
uvažovat s dostatečně velkým obslužným prostorem,
aby bylo možné bezproblémově jednotku servisovat a 
vyjímat filtr. 
Doporučená velikost otvoru je 600 x 600 mm.

Kanálová jednotka neobsahuje žádnou přírubu pro napojení VZT potrubí.
Připojení se provádí samovrtnými šrouby (tzv. TEX)
Připojovací rozměry jsou uvedeny v rozměrových schematech všech kanálových jednotek.

Při napojení VZT potrubí na sání je zapotřebí uvažovat s nutností vyjmutí filtru - 
lze provést buď instalací revizního potrubí na VZT potrubí před jednotkou, nebo použitím
vyústky s filtrem na sání. 

Při dopojování na VZT rozvody doporučujeme osadit sání i výfuk tlumícími vložkami.

Filtr je na sací straně umístěn do úchytek, z nichž lze bezproblémově vyjmout.

Odtok kondenzátu

Čerpadlo kondenzátu je 
standardní součástí
kanálových jednotek, pouze
u vysokotlakých jednotek 
UB70~85 je jako příslušenství.
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Při instalaci kanálových jednotek je zapotřebí zvolit, zda bude odvod kondenzátu řešen
pomocí čerpadla, nebo pomocí gravitačního spádu.
Jak je uvedeno na předchozí straně, kromě vysokotlakých jednotek Split UB70~85
je u všech ostatních modelů čerpadlo kondenzátu jako standard.

Funkce řízení pomocí dvou termistorů

Tato funkce porovnává teploty snímané 
na dálkovém ovladači i z vnitřní jednotky
a automaticky vybere optimální teplotu 
pro uživatele.

Vnitřní jednotka funguje podle vyšší teploty 
(při chlazení), resp. podle nižší teploty (při topení)
po porovnání mezi pokojovou teplotou snímanou z vnitřní jednotky a z kabelového ovladače.

Možnost spodního sání

U nízkotlakých kanálových jednotek a středotlakých jednotek (model CM18~24F.NA0 a 
UM30F.NA0) je možnost změny sací strany přemístěním zadního panelu do čela, 
u jiných typů toto nelze.
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