Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Vyrobek externi

SimKlima gateway spolecnosti
rozhrani pro fizeni kondenzacnich jednotek
Schema propojeni - VZT jednotka, MULTI V venkovni a vnitini jednotk A .
oropol : : Y SimKlima
gateway
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Rozhrani SimKlima je dale schopno ovladat
az 4 vyparniky VZT jednotek (popf. vnitini klimatizaéni jednotky)
v sychronnim provozu (klimajednotky s kabelovymi ovladadi).

Souctovy chladici vykon vyparnik(l mize byt v rozmezi 2,7~336 kW, nicméné muze byt pouzito max.
4 ks jednoblokovych jednotek MULTI V.
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Desku SimKlima lze dale pouzit pro:

Kombinaci vnitfnich klimatizaCnich jednotek s vyparniky VZT jednotek v ramci jedné kondenzacni
jednotky — tato moznost je platna nejen pro systémy MULTI V, ale i pro Multisplity fady MU a FM.
U MULTI V je nutno dbat na minimalni pfedepsany vykon vyparniku VZT jednotky (cca 7 kW).

Temperovani vinnych sklepl / skladd, kde je zapotfebi automaticky provoz chlazeni / topeni.

Napojeni kondenzacni jednotky fady UU na bazénovy vyménik — tento vyménik mize byt rovnéz
dodavkou vyrobce (spol. Doktor s.r.o0.).

Moznost Fizeni deskového vyméniku pro podlahové topeni (u Multisplitd).

Pouziti v pfipadech, kde jsou venkovni jednotky ohroZeny extrémné vysokymi teplotami.
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