138

SPLIT CAC & MULTI - Kanalové jednotky vysokotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

UB70~85 N95

Pro stanoveni mnozstvi vzduchu pfi konkrétnim tlaku pouzijte
nasledujici 2 tabulky, které na sebe navazuiji.

V tabulce 1 je u kazdého modelu uvedeno jmenovité mnozstvi vzduchu
pfi vysokych / stfednich / nizkych otackach v m3/min.

Dulezité je védét, s jakym externim tlakem budeme pocitat,

podle toho nasledné odecteme z tabulky €.2 hodnoty mnoZstvi
vzduchu pfi jinych nastavenych hodnotach (Setting value).

Nastaveni kdédu na ovladaci je mozné pouze jedno, nikoli kombinace.
Nastaveni je mozné pouze na kabelovém ovladaci typu PREMTBxxx.
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Postup: R
UB70 N95 Z tabulky 1 odeéteme mnozstvi vzduchu (CMM) : 70 / 65 / 60 m3/min
pfi poZzadavku na tlak 127 Pa uvazujeme s nastavenym kédem 91 /86 / 82
Z tabulky 2 odecitame vzduchové mnozstvi pfi rozdilném tlaku a jinych
nastavenych hodnotach.
Tab. 1
Standard Lower Limit of External | Upper Limit of External
Model Mode Set value E.S.P cMM Static Pressure Static Pressure
[mmAgq(Pa)] [mmAg(Pa)] [mmAg(Pa)]
ABNWTOGBSAD High 5l L 19
ig :
[UB70 N94] (factory set) M9 86 13(127) B5 25(245)
Low 82 60
ABNWBSHGB9AO High L 25 50
ig -
[UB85 N94] (factory sety |_Mid 89 13(127) 72 25(245)
Low 84 G4
Tab. 2
o Static Pressure (mmAq(Pa))
a 6(59) 8(78) 10(98) 13(127) 15(147) 18(178) 20{196) 22(215) 24(235)
T4 647 586 458 - - - - -
[iL:] 726 67 4 553 396 - - -
a2 795 741 67.8 555 352 - - -
a4 81.8 754 69.7 63.4 485 36.7 - -
89 86 83 794 716 60.2 44 9 331 - -
94 93.3 91.5 87.5 mwi 68.5 60.3 44 6 30.4 -
95 952 925 891 796 729 648 502 364 -
100 973 941 92.8 875 825 T3 608 432 355
105 986 945 93.2 91.2 876 798 0.7 625 50.5

Setting value = nastavena hodnota (kéd) na dalkovém ovladaci (kabelovy, typ PREMTBxxx)
Static Pressure = externi staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)
Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min





