Vnitrni jednotky MULTI V

Hlavni technologické vyhody

Kazetové jednotky s dvojitou lamelou
Unikatni zafizeni na trhu, hlavnim benefitem je zvétSeni lamely
a vyfukovych Uhl{ (10~85°), plus prodlouzeny proud vzduchu.

1. ZvétsSeni lamely & vyfukovych ahla

O Jednoducha lamela (20°~70°) O Dvojita lamela (10°~85")
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2. Prodlouzeny proud vzduchu

o Jednoducha lamela (horizontaini proud vzduchu) ™ Dvojita lamela (horizontalni proud vzduchu)

-

Ztrata prutoéneho mnozstvi Dlouhy proud vzduchu bez ztraty

Pozoruhodné provozni fezimy kazetové jednotky:

Vykonné chlazeni / topeni
Proud vzduchu se dynamicky pohybuje a fidi ve vykonném rezimu, rovhomérné
a rychle distribuuje vzduch do kazdé Casti velkého prostoru

Swing nahoru / dolt
Pohybuje lamelami nahoru a dold, aby promichal vzduch v mistnosti a rovnhomérné

dosahl nastavené teploty

NepfFimy proud vzduchu
Udrzuje prostor v chladu a pohodli, aniz by byl chladny vzduch distribuovan pfimo k lidem
(vyuziti pfilnutého proudu vzduchu ke stropu)

PFimy proud vzduchu
Teply proud vzduchu mlize dosahnout az 5 metrl pfi dostate€ném mnozstvi vzduchu

Chytry rezim
Inteligentné udrzZuje nastavenou teplotu automatickym nastavenim sméru proudéni
vzduchu
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