Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky
LG Ridici box PAHCMR000 / PAHCMS000
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Ridici boxy LG pro napojeni na nadfazenou regulaci,

popf. pro provoz s LG kabelovym ovladacem bez

nadfazené regulace, slouzi pro fizeni podle zpétné / prostorové teploty vzduchu,

resp. teploty pfivodniho vzduchu pomoci méfeni vstupni a vystupni teploty na vyméniku VZT
jednotky a pusobenim na venkovni jednotku a expanzni ventil.

Ridici boxy jsou pouzitelné pro véechny jednotky MULTI V a splity fady UU.

Komunikac¢ni moduly jsou pro zabudovani do rozvadéce.

Komunikaéni modul
PAHCMCO000

Hlavni + komunikaéni modul
PAHCMMO00 + PAHCMCO000

PAHCMRO000 PAHCMSO000
g
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Rizeni dle zpétné / prostorové teploty
Nazev modelu Zafizeni Kryti Napajeni | Odstin RAL| Teplotni €idla
PAHCMRO000 Ridici box IP66 [230V AC 7035 ano
PAHCMCO000 Komun. sada P20 12V DC X neobsahuje
Rizeni dle pfivodni teploty
Nazev modelu Zafizeni Kryti Napajeni | Odstin RAL| Teplotni ¢idla
PAHCMSO000 Ridici box IP66 |230V AC 7035 ano
PAHCMMO000 + PAHCMCO000 | Komun. sada P20 12V DC X neobsahuje
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Rozsah pouziti: Venkovni teplota —-20~65 °C, rel. vihkost 0~98 %

Dodavka boxu je v€etné ¢idla na plynu a kapaliné a vzduchového (prostorového) Cidla.

Délka kabell k ¢idliim: 5 m, ¢idla na kapaliné a plynu: odpor 5 kQ, vzduchové ¢idlo odpor 10 kQ
Samotné komunikaéni moduly tato ¢idla neobsahuiji.

Teplota vzduchu na vyméniku: Chlazeni 10~42 °C / Topeni 5~24 °C

Napajeni boxt: 230 V z kondenzacni jednotky nebo samostatné (uvnitf je trafo na 12 V DC)
Napajeni komunikacnich boxu: 12 V DC

Pfi Fizeni dle pfivodni teploty je u jednotek Split UU vyZzadovana el. deska PMNFP14A1.

Ridici box PAHCMS000 (popF. komunikaéni sadu PAHCMMO000 + PAHCMCOOO) nelze pouZit
pro kombianci VZT a vnitfnich klimajednotek, dale pak pro fizeni vice VZT jednotek
(viz nasleduijici strany této kapitoly).

Ridici boxy musi byt doplnény o expanzni ventily PRLK (viz nasledujici strany) v kombinaci
s jednotkami MULTI V.






