570

Tepelné Cerpadlo THERMA V MONOBLOK R290
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KONDENZACNI JEDNOTKY
Oznaéeni HM121HF.UB60 HM141HF.UB60 HM161HF.UB60
Jmen. topny vykon — vzduch 7 °C, vyst. voda 35 °C (kW) 12 14 16
Jmenovity el. pfikon (kW) 2,55 3,11 3,72
COP (WIW) 4,7 4,5 4,3
Jmen. chlad. vykon — vzduch 35 °C, vyst. voda 18 °C (kW) 11,5 12 12,5
Jmenovity el. pfikon (kW) 3,04 3,24 3,38
EER (W/W) 3,78 3,7 3,7
SCOP (vystupni teplota vody 35 °C / 55 °C) 5,45/3,97 5,38 /3,96 5,11/3,92
Sezonni energ.ucinnosti topeni (35°C / 55°C) A+++ [ A+++
Garantovany chod venkovni chlazeni (°C) 5~48
jednotky topeni (°C) -28 ~ 35
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Jmenovity proud chl./top. (A) 12,66 /11,1 [ 13,38 /13,53 14,3/ 16,18
Doporuc¢ené jisténi* (A) 25*
Napéjeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm? JYTY 2x 1,5
Akusticky vykon topeni — max. denni / jmen. / tichy (dBA)* 59/49/48 60/51/50 61/52/51
Akusticky tlak v 5 m* (dBA) 27126 29/28 30/29
Jmenovity pritok vody (I/min) 34,5 40,3 46
Vykonové stupné vodniho Cerpadla variabilni vykon od 10 % do 100 %
MéFici rozsah pritokoméru (I/min) 5 ~ 80 I/min
Priitok vzduchu (m3/min) 110
Naplni chladiva R290 (g) 1200
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,0036
GWP (Global warming potential) 3
Odstin RAL RAL 7037 (oplasténi) / RAL 7012 (Eelni lamely)
Rozméry S/V/H(mm) 1560/ 1019 / 520
Cista hmotnost (kg) 181

Moznost €.1 - VNITRNI JEDNOTKA (HYDRO BOX)

Oznaceni HN1616HC.NKO
Teplota vystupni vody — chlazeni (°C) 5~27
Teplota vystupni vody — topeni (°C) 15~75
Napajeni el.desky vnitfni jednotky 1f, 220~240, 50
Napajeci kabel el.desky* CYKY 3Cx 1,5
Doporuc¢ené jisténi el.desky* 10 (230V)
Napajeni el.ohfivace (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Napajeci kabel el.ohfivace* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Pocet topnych ty¢i (ks) 2
Topny vykon (kW) 3+3
Jmenovity proud (A) 26
Doporucéené jisténi el.ohfivace* (A) 32 (230V)
Akusticky vykon* (dBA) 39
Objem expanzni nadoby () 8
Nastaveny tlak expanz. nadoby (bar) 1
PFipojka vody vstup / vystup 2x vnéjSi zavit armatury 1"’
Odstin RAL RAL 9016
Rozméry S/V/H(mm) 490/ 850/ 315
Hmotnost (kg) 31
Moznost ¢.2 - SAMOTNA RIDICI JEDNOTKA
Oznaceni PHCSO0
Napajeni el.desky vnitfni jednotky 1f, 220~240, 50
Napajeci kabel* CYKY 3Cx 1,5
Jmenovity proud (A) 0,6
Doporucéené jisténi (A) 10
Odstin RAL RAL 9003
Rozméry S/V/H(mm) 420 /490 / 141
Hmotnost (kg) 6,8

PfisluSenstvi viz samostatna strana za technickymi parametry.
* Viz poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.






