Rekuperaéni jednotky ERV / ERV DX
s vysokym pfenosem tepla a vlihkosti

DalsSi vyznamné funkce jednotek ERV

No¢€ni Free cooling
Ize ho vyuzit b€hem teplych noci, kdy je vnitini teplo odvadéno ven a venkovni chlad pfivadén
dovnitf. Tato funkce je dispozici pouze v kombinaci s ovladacem s funkci Night Free Cooling.

Zastaveni provozu béhem odtavani
Kdyz je klimatizace v rezimu odtavani, ERV do€asné zastavi pfivod vzduchu, aby do mistnosti

neproudil studeny vzduch.
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Rizeni klapky se servopohonem venkovniho a vyfukovaného vzduchu
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Klapka se servopohonem (MD) je instalovana na vstupu do nasavaciho a vyfukového potrubi
(OA & EA) a zabrariuje vnéjSimu proudéni vzduchu. Tato funkce automaticky upravi klapky,
ktere fidi proudéni venkovniho a odvadéného vzduchu, ¢imz optimalizuje kvalitu vnitiniho
vzduchu a zvySuje energetickou ucinnost.

Omezeni provoznihu rozsahu jednotek ERV v rémci venkovnich teplot:

PFi podnulovych venkovnich teplotach maze dojit k namrzani kfizového vymeéniku a bude jen

obtizné dochazet k pfenosu tepla. BlizSi popis viz nasledujici strany s technickymi parametry.
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