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CAC MULTI FDX

Distribuéni box

Distribu¢ni box slouzi pro napojeni vnitfnich jednotek na venkovni u systému MULTI FDx (typ FM)
a sestava z el. expanznich ventilt a Fidici elektroniky.
Max. pocet distributord v ramci jednoho systému jsou 3 ks.

Doporucéujeme radit jednotky od vykonoveé slabsich po silnéjSi za sebou bez vynechani portd.

Typ PMBD3620 | PMBD3630 | PMBD3640
Pripojitelné vnitfni jednotky Velikost 05/07/09/12/18 /24
Podet vnitfnich jednotek max. 2 | 3 | 4
Provozni proud (A) 0,05

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50

El. pfikon (W) 10

Rozméry S/V/H (mm) 302/143 /252

Hmotnost (kg) 4,8 | 4,9 | 5
Pfipojeni k venk. jednotce kapalina / plyn (mm) 9,52/19,05
PFipojeni k vnitf. jednotce kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 x 2 | 6,35/9,52 x 3 | 6,35/9,52 x4

Cu rozbocovac

Rozboova¢ PMBL slouZi k rozboCeni hlavni potrubni vétve mezi venkovni jednotkou a distributory.
Pokud je v systému pouze 1 distributor, neni zapotiebi rozboCovac.

Rozbocovac je dodavan v¢. izolace.

Typ PMBL5620

Plynové potrubi
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