CAC MULTI F/FDX — vnitfni jednotky

Nizkotlaka kanalovéa jednotka R32) \#4

Oznaceni CLO9F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
Chladici vykon (kW) 2,5 3,4 5 6,8
Topny vykon (kW) 3,2 4 5,8 7,5
Max. el. pfikon (W) 21 21 100 150
Provozni proud chlazeni max. (A) 0,21 0,21 0,43 0,65
Akusticky tlak (1,5 m)* V /S /N (dBA) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32
Akusticky vykon* max. (dBA) 55 55 56 58
Pratok vzduchu (m*/min) 11,56/9,5/8 11,56/9,5/8 15/12/10 20/16/12
Externi staticky tlak — nastaveny / rozsah (Pa)* 0/0~50

Rozméry S/V/H(mm) 900/ 190/ 460 900/ 190/ 460 1100/ 190 / 460 1100 /190 /700
Cista hmotnost (kg) 18 18 20,9 26
Odvlhéeni cca (I/h) 0,5 0,9 1,7 2,5
Prfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/ 12,7 9,52/ 15,88**
Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitfni (mm) 32/25

Stredotlaka kanalova jednotka R32) (Ra1

s moznosti svislé instalace

Oznaceni CM18F.NAO CM24F.NAO

Chladici vykon (kW) 5,0 6,8

Topny vykon (kW) 5,5 7,5

Max.el. pfikon (W) 70 100

Provozni proud chlazeni max. (A) 1,6 1,6

Akusticky tlak (1,5 m)* V /S /N (dBA) 31/29/28 36/32/29

Akusticky vykon* max. (dBA) 60 62

Pritok vzduchu (m3/min) 14/12/10 18/15/12

Externi staticky tlak — nastaveny / rozsah (Pa)* 59/ 20~147

Rozméry S/V/H (mm) 900/ 245/ 700

Cista hmotnost (kg) 24,7

Odvlhéeni cca (I/h) 1,25 2,6

Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7* 9,52 /15,88**

Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitini (mm) 32 / 26 (pfi pouZiti Cerpadla) / 25,4 / 19,4 (gravitacni odtok)

PRISLUSENSTVI (bliz3i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pislusenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina) PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (€erny ramecek)
Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, anglictina) PREMTBO001 (bily ramecek) / PREMTBBO1 (€erny ramecek)
Infra ovladac PWLSSB21H (pouze ve spojeni s infra pfijimacem PWLRVNO00O)
Dotykovy kabelovy ovlada¢ s €estinou PREMTAOO00(-A, -B)
ZjednoduSeny kabelovy ovladac PQRCVCLOQW (bily ramecek) / PQRCVCLOQ (Eerny ramecek)
ZjednoduSeny kabel. ovlada¢ hotelovy PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Cerny ramecek)
Suchy (beznapétovy) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Integrovany beznapétovy kontakt ano (zapnuto / vypnuto)
Ovladani pres WiFi PWFMDD200
Dalkové cidlo teploty PQRSTAO
Zonovy ovladaé ABZCA
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr*
Sada pro vertikalni instalaci ABDAMAO
Cerpadlo kondenzatu standardné

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
** Dimenze pfipojeni vnitfni jednotky jsou odliSné nez u venkovni jednotky — viz nasledujici strany ,Dimenze chladivového potrubi®.





