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MULTI V — parapetni jednotky s oplasténim / bez oplasténi

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

Postup stanoveni mnozstvi

ARN U07~1 5GCEA4IGCEU4 vzduchu viz pfedchozi strany.
Lower Limit of External | Upper Limit of External
Capacity Mode Set value Stand;rdPESP CcMM Static Static
(mmAgq(Pa)) Pressure(mmAgqg(Pa)) Pressure(mmAgqg(Pa))
— HI 92 8.5
andar :
7k Eattory set) Mid 80 0(0) 75 - 4(39)
Low 70 6.5
St HI 100 95
andar :
9k (factory set) Mid 92 Q(0) 85 - 4(39)
Low 80 5
Ghinstiiardd Hi 107 10.5
tandar =
12k (factory set) Mid 100 0(0) 95 - 4(39)
Low 92 85
— HI 115 1.5
tandar -
15k (factory set) Mid 106 0(0) 10.0 - 4(39)
Low 98 95
Static Pressure(mmAq(Pa))
Setting Value 0(0) 1(10) | 2 (20) | 3 (29) 4 (39)
Air Flow Rate (m3*min)
60 519 253 0.83 - -
65 b.f5 374 1.44 2 _
70 6.32 454 224 0.71 -
75 5.88 5.18 2.88 0.82 -
80 7.45 6.33 403 1.28 -
85 8.01 704 574 145 0.84
90 8.57 7.66 6.36 238 1:36
95 9.14 8.52 1.22 456 261
100 9.70 9.35 8.05 596 3.91
105 10.27 9.99 8.689 712 5.12
110 10.83 10.68 9.38 8.02 6.35
115 11.49 11.02 10.02 9.14 7.23
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Air Flow (CMM)

Capacity = vykonovy index vnitini jednotky
Mode / Standard (factory set) = rezim / standardni (vyrobné nastavena hodnota)
CMM = mnozstvi vzduchu v m%min
Lower / Upper limit of external static pressure = spodni / horni limit statického ext. tlaku (Pa)
Setting value (SV) = nastavena hodnota na dalkovém ovladadi
Static Pressure = ext. staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min (Air Flow / CMM)
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