
Nástěnné jednotky RAC

Poznámky k technickým parametrům

Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R32).
Instalace musí odpovídat platným normám.

FILTRACE
▪ Antibakteriální omyvatelný předfiltr – pro zachycení prachových částic o velikosti větší než 10 μm 

a jemnějších bakterií
▪ Mikroprachový filtr – pro zachycení prachových částic o velikosti větší než 0,3 μm
▪ Antialergenní filtr – pro zachycení všech látek způsobující alergie, např. prach nebo roztoče

ve vzduchu
▪ Plasma ionizátor (Plasmaster Ionizer Plus) – pro odstranění mikroskopických částic a zápachu.
   Tento filtr chrání před nepříjemnými pachy a škodlivými a infekčními částicemi ve vzduchu 
    pomocí více než 8 milionů iontů, přičemž sterilizuje nejen vzduch procházející jednotkou, 
    ale také okolní povrchy. Eliminuje více než 99 % škodlivých virů a až 99,99 % bakterií 
    ve vnitřním vzduchu.  
▪ UV Nano sterilizace ventilátoru – zabranění vzniku a růstu virů a bakterií pomocí UV LED záření

NAPÁJENÍ
▪ Maximální hodnoty jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace, dále uvádíme 
   doporučené velikosti jističů dle maximálního provozního proudu.

Velikost napájecího kabelu se vztahuje k doporučené velikosti jističe, při dodržení délky 
kabelu do 10 m mezi domovním rozvaděčem a venkovní jednotkou, bez dalších spojů.

▪ Delší délka napájecího kabelu – nutno konzultovat s příslušným revizním technikem nebo 
projektantem elektro. Vše musí odpovídat platným normám.

▪ Odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář dle umístění, délky a max. proudových zatížení.
▪ Nepoužívat proudové chrániče pro veškerá LG klimatizační zařízení, v případě použití je nutné 

uvažovat s vyššími reziduálními proudy (nižší citlivostí proudového chrániče).

U klimajednotek je vyžadováno použití jističů s charakteristikou „B“ nebo „C“
Typ jističe stanoví elektrikář dle kvality rozvodné sítě v dané lokalitě (pro nízké vstupní 
napětí doporučujeme C, pro vysoké lze naopak použít B).

AKUSTIKA
▪ Akustická spektra venkovních jednotek naleznete na následujících stranách.

▪ Vysvětlení akustického tlaku 19 dB(A) při extra nízkých otáčkách u jednotek velikosti 09~12:
Tato hodnota je měřena ve zvukově izolované komoře za laboratorních podmínek, dle interních
norem. Na reálné stavbě je tato hodnota prakticky neměřitelná, s ohledem na hluk pozadí 
pronikající ze sousedících prostor a z venkovního prostoru. Výsledná naměřená hladina hluku 
v místnosti s klimatizační jednotkou je dále snížena pohltivostí vnitřního vybavení místnosti  
o cca -3 dB(A). Teoreticky naměřená hodnota hladiny hluku je tedy 16 dB(A), což je hodnota 
lidským uchem neslyšitelná a lze tedy prohlásit, že osoby pobývající v místnostech 
s klimatizačními jednotkami provozovanými v noci v režimu extra nízkých otáček nebudou 
obtěžovány hlukem z těchto jednotek. 

▪ Akustická spektra vnitřních jednotek poskytneme na vyžádání.

Více praktických informací, rozměrová schémata 
a distribuci vzduchu naleznete

v kapitole „INSTALACE vnitřních jednotek Split & 
Multisplit“.
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VÝKONY
▪ Na předchozích stranách jsou uvedeny nominální výkony, dále uvádíme chladicí výkony

při vnitřní teplotě 20 °C (suchý teploměr) / 14 °C (mokrý teploměr).
Uvedené nominální výkony jsou za následujících pomínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C suchý tepl. / 19 °C mokrý tepl., venkovní teplota 35 °C suchý tepl. / 24 °C mokrý tepl.
Topení: vnitřní teplota 20 °C suchý tepl. / 15 °C mokrá tepl., venkovní teplota 7 °C suchý tepl. / 6 °C mokrý tepl.
Vztaženo ke standardní délce potrubí (obvykle 7,5 m) a převýšení 0 m.

▪ Hodnoty výkonů a el.příkonů při odlišných teplotách poskytneme na vyžádání.
▪ Maximální výkony jednotek se vztahují k nestandardním teplotám (při chlazení je to vysoká

teplota v interiéru a nízká v exteriéru) a specifickým provozním režimům, hodnoty maximálních
výkonů tedy nelze považovat za návrhové.

Pokles výkonu v závislosti na délce potrubí – chlazení:
▪ Velikost 09 / 12 – o cca 5 % nižší výkon při délce potrubí 20 m
▪ Velikost 18 / 24 – o cca 4 % nižší výkon při délce potrubí 15 m, o cca 7 % při 30 m

Pokles výkonu v závislosti na délce potrubí – topení:
▪ Velikost 09 / 12 – o cca 5 % nižší výkon při délce potrubí 20 m
▪ Velikost 18 / 24 – o cca 2 % nižší výkon při délce potrubí 15 m, o cca 4 % při 30 m

POTRUBÍ
▪ Pro potrubní rozvody je nutno použít bezešvé měděné trubky s izolací.
▪ Vnější průměry potrubí 6,35 / 9,52 a 12,7 mm, min. tlouštka potrubí 0,8 mm,
▪ Vnější průměry potrubí 15,88~28,58 mm, min. tlouštka potrubí 0,99 mm.

KONDENZÁT
▪ Nástěnné jednotky neobsahují čerpadla kondenzátu, napojení externího čerpadla je možné – 

více viz kapitola Instalace Split / Multi.

OVLÁDÁNÍ
▪ Nástěnné jednotky jsou standardně dodávány včetně infra ovladače.
▪ Ovladače jsou rozdílné (funkčně i rozměrově) pro různé typy jednotek.
▪ Typové označení konkrétního ovladače je uvedeno v tabulce příslušenství u daného modelu.

Více praktických informací, rozměrová schémata 
a distribuci vzduchu naleznete

v kapitole „INSTALACE vnitřních jednotek Split & 
Multisplit“.
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