Tepelné gerpadlo THERMA V VYSOKOTEPLOTNI SPLIT
pro pfipravu vody o max. teploté 80 °C
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KONDENZACNI JEDNOTKA
Oznaéeni HU161HA.U33
" - pii teploté vody 35 °C (kW) 16
Jmenovity topny vykon pfi teplota vody 55 °C (kW) 14
L - pii teploté vody 35 °C (kW) 4,89
Jmenovity el. prikon pfi teplots vody 55 °C (kW) 5
coP pii teploté vody 35 °C (W/W) 3,27
pfi teploté vody 55 °C (W/W) 2,8
SCOP (vystupni teplota vody 35 °C / 55 °C) 3,23 /3,01
, . chlazeni (°C) —
Garantovany chod — venkovni teplota topeni (°C) 55 -35
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Jmenovity proud (A) 8,4
Maximalni provozni proud (A) 20
Doporuc¢ena velikost jisti¢e* (A) 25*
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Napli chladiva R410A (g) 3800
DoplInéni chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
GWP (Global warming potential) 2088
Ekvivalent CO, t-CO, eq 7,9
Max. délka potrubi (m) 50
Max. prevyseni (m) 30
Rozméry S/V/H (mm) 950/ 1380/ 330
Cista hmotnost (kg) 89
Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 55
Akusticky vykon* (dBA) 63
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88

VNITRNI JEDNOTKA (HYDRO BOX)

Oznaéeni HN1610H.NK3
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Maximalni provozni proud (A) 20
Doporucéena velikost jistice* (A) 25
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Rozsah vystupni vody (°C) 25 ~ 80
Naplri chladiva R134a (g) 1800

GWP (Global warming potential) 1430
Ekvivalent CO, t-CO, eq 2,57

Pocet a typ kompresort 1 (dvoijity rotaéni)
Pritok vody jmen. / min. / max. (I/min) 46/15/70
Tlakova ztrata (kPa) 30,68
Pripojka vody vstup / vystup (palce / mm) 2x vnéjsi zavit 1”
Pfipojovaci dimenze chladiva kapalina / plyn (mm) 9,562 /15,88
Rozméry S/V/H (mm) 520/1080 /330
Hmotnost (kg) 84
Akusticky tlak (1 m)* (dBA) 50
Akusticky vykon* (dBA) 58 (ventilator vypnut) / 63 (ventilator zapnut)
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PfisluSenstvi viz samostatna strana za technickymi parametry.

* Viz poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.






