MuLTI V.8 Tepelné gerpadlo (chladivo R410A)

Napajeni 3x 400

\Y4

Oznaceni Venkovni jednotka ARUN100LSS5 ARUN120LSS5
Chladici vykon nom. (kW) 28 33,5
Topny vykon nom. (kW) 28 33,5
Topny vykon pfi -15 °C (WB) a 100% vyuziti (kW) 27,2 32,5
Jmen. pfikon dle Euroventu chl. / top. (kW) 9,69/6,81 12,01/9,05
EER dle Euroventu chlazeni (nom.) 2,89 2,79

COP dle Euroventu topeni (nom.) 4,11 3,7

SEER dle Euroventu 6,59 6,83
SCOP dle Euroventu 4,42 4,45

Max. pocet vnitf. jednotek 16 20

Podil pfipojenych vnitfnich jednotek (pfetizeni) %

50~160 %*

Napajeni venk. jednotky [ (faze, V, Hz) 3f, 380~415, 50
Napajeci a komunikaéni kabely viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el. propojeni
Jmen. proud max. —nom. chl. / top. (A) 20,3-19,3/13,9-13,2 [ 25-23,7/20-19
Maximalni proud (A) 28
Doporucena velikost jistie (A) 32
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 58 /58 60 /60
Akusticky vykon* chl. / top. (dBA) 75/ 81 77 /82
Pritok vzduchu (m3/min) 210 210
Naplri chladiva R410A (kg) 4,5 6
Ekvivalent CO, t-CO, eq 9,394 12,525
Rozméry S/V/H (mm) 1090 / 1625/ 380
Odstin RAL RAL 7044
Cista hmotnost (kg) 142 155
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 9,62 /22,2 12,7 /28,58
Garantovany chod chlazeni (°C) 5~ 48

topeni (°C) -20~18

PRISLUSENSTVI (blizSi popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisluSenstvi)

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

standardné v jednotce

Centralni ovladace a brany

vesSkeré centralni ovladace a brany uvedené v kapitole Ridici systémy a pFislusenstvi

Vstupni / vystupni modul (1/0O modul)

PVDSMNO0O

Pfepinac chlazeni / topeni

PRDSBM

Ridici boxy pro VZT

PAHCMRO000 / PAHCMS000 / PAHCMC000 / PAHCMMO00

Ridici skFin pro VZT PAHCNMO000
Expanzni ventil pro VZT PRLK048A0
Ukazatel spotfeby el. energie PDI PPWRDBO000 / PQNUD 1S40

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry
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