FAN COILY
Kanalové jednotky nizkotlaké

Doporucujeme predem
ovéfit dostupnost

230V
Vnitini jednotka Oznaéeni WFCAO012RGOA | WFCAO018RGOA | WFCA025RG0A | WFCA032RGOA
Chlazeni - voda 7/12°C, vzduch 27°C such.tepl.
Chladici vykon (kW) 1,3 1,8 2,5 3,2
Pritok vody (I/min) 4 5,6 7,4 9,3
Tlakova ztrata (kPa) 1,2 3,3 7,6 11,8
Chlazeni - voda 10/15°C, vzduch 27°C such.tepl.
Chladici vykon (kW) 1,1 1,5 2,1 2,7
Pritok vody (I/min) 4 5,6 7,4 9,3
Tlakova ztrata (kPa) 1,2 3,3 7,6 11,8
Topeni - voda 45/40°C, vzduch 20°C such.tepl.
Topny vykon (kW) 2 2,8 3,2 3,8
Pritok vody (I/min) 6,2 8,5 9,7 11,4
Tlakova ztrata (kPa) 4,4 8,5 12,5 17,8
El.pfikon (W) 8 17 20 27
Provozni proud max. (A) 0,29 0,31 0,32 0,35
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Priitok vzduchu (m3/min) 55/5/4,5 | 8/7/6 | 8/75/7 | 98/8,8/8
Externi staticky tlak - nastaveny / rozsah (Pa) 0/0~50
Rozméry S*V*H (mm) 700*190*700 700*190*700 900*190*700 900*190*700
Cista hmotnost (kg) 17,5 17,5 22 22
Pfipojeni vodniho potrubi (couly) 3/4"" (vnéjsi zavit)
Akusticky tlak (1,5 m)** chl / top (dBA) 31/30/29 33/32/31 31/30/29 33/32/31
Akusticky vykon*** chl / top (dBA) 38/36/35 46/43/39 41/401/39 46 /43 /41
Odvod kondenzatu venk/vnitf (mm) 32/25

PRISLUSENSTViI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislu$enstvi)

Kabelovy ovladac¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramedek) / PREMTBB11 (Gerny ramedek)

Kabelovy ovladag¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramedek) / PREMTBBO1 (Gerny ramedek)

Infra ovladac

PWLSSB21H (pouZiti infra ovlada¢e u kanalovych jednotek nedoporucujeme)

Dotykovy kabelovy ovlada¢ s €estinou

PREMTAOOQ0(-A, -B)

Zjednodu$eny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQW (bily ramedek) / PQRCVCLOQ (Gerny ramecek)

Zjednoduseny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Gerny ramecek)

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300 / PDRYCB500

Integrovany beznapétovy kontakt

ano (zapnuto / vypnuto)

Rizeni vodniho ventilu (on/off, AC 230V) standardné
Rizeni vodniho ventilu (proporcionalni, DC 0~10V) nelze
Ovladani pres WiFi PWFMDD200
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Kabel pro napojeni 2 ovladacu PZCWRC2
ProdluZovaci kabel ovladani PZCWRC1 (10 m)
Dalkové ¢idlo teploty PQRSTAO

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr

Hodnoty vykonu a el.pfikont pfi odliSnych teplotach poskytneme na vyzadani.

Hodnoty statickych tlakii a mnoZstvi vzduchu poskytneme na vyzadani.

** Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN ISO 3745.

*** Akustické vykony jsou méfeny v ¢astecné zvukotésnych komorach podle normy ISO 9614 za nominalnich podminek.

Hodnoty zaviseji na okolnich podminkach a ve skute¢ném provozu jsou obvykle vyssi.

Hodnota hluku se muZe li$it v zavislosti na celé fadé faktor(, jako napf.konstrukce (akust.absorpéni koeficient) mistnosti, v niz je jednotka umisténa.
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