CAC MULTl Vice praktickych informaci, nastaveni tlak(i a mnozstvi
vzduchu kandlovych jednotek + hlukové Udaje, rozmérova
schémata

I a distribuci vzduchu naleznete v kapitole ,INSTALACE

[ VYKONY

Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:
Chlazeni: vnitini teplota 27 °C suchy tepl. / 19 °C mokry tepl., venkovni teplota 35 °C suchy tepl. / 24 °C mokry tepl.
Topeni: vnitfni teplota 20 °C suchy tepl. / 15 °C mokry tepl., venkovni teplota 7 °C suchy tepl. / 6 °C mokry tepl.

Vztazeno ke standardni délce potrubi (obvykle 7,5 m) a pfevySeni 0 m.

Hodnoty vykonu a el. pfikont pfi odliSnych teplotach poskytneme na vyzadani.

Uvedené hodnoty roéni spotfeby energie jsou priimérné za nominalnich podminek.

Maximalni vykony jednotek se vztahuji k nestandardnim teplotam (pfi chlazeni je to vysoka
teplota v interiéru a nizka v exteriéru) a specifickym provoznim rezimim, hodnoty maximalnich
vykonu tedy nelze povazovat za navrhové.

ZjednoduSena tabulka chladicich vykonu (celkoveé / citelné vykony)
(hodnoty nast. jednotek Standard Plus, ostatni jednotky maji hodnoty shodné nebo velmi podobné)

N CHLAZENI — Vnitini teplota 27 / 19 °C (such tepl. / mok. tepl.)
Vnitini jednotka — - —

Celkovy vykon (kW) Citelny vykon (kW)

05 1,5 1,1

07 21 1,5

09 2,6 1,8

12 3,5 2,5

15 4,2 3,0

18 53 3,8

24 7,0 5,0

Hondoty jsou jmenovité a nezohlednuji pokles vykonu na zakladé délek potrubi a zvolené venkovni
jednotky.
Hodnoty pfi jinych teplotach, popf. hodnoty topnych vykonu sdélime na vyzadani.

Vykonovy korekéni faktor — snizeni vykonu v zavislosti na délce potrubi
FM40~56AH U34 Hlavni potrubni vétev od venkovni jednotky k distribuénimu boxu (m)
Hodnota vykonu v Rezim : 10 20 30 40 55
% Chlazeni 98,8 95,8 92,8 89,8 85,3
Topeni 99,6 98,7 97,8 96,9 95,6
FM41~57AH U34 Hlavni potrubni vétev od venkovni jednotky k distribuénimu boxu (m)
Hodnota vykonu v RezZim 10 20 30 40 55
% Chlazeni 95,5 95,6 92,7 89,7 85,4
Topeni 99,6 98,7 97,8 96,9 91,5

Déle je zapotiebi kalkulovat s mirnym sniZzenim vykonu v zavislosti na délce potrubi od distribu&niho
boxu — v rezimu chlazeni max. cca 4% pokles vykonu, v rezimu topeni max. cca 2%.

[ NOCNIi CHOD |
Jednotky Multisplit Jmenovity stav Krok 1 Krok 2
Akust.tlak (dBA) | Chl.vykon (kW) | Akust.tlak (dBA) | Chl.vykon (kW) | Akust.tlak (dBA) [ Chl.vykon (kW)

MU2R15 48 4.1 45 3,7 41 3,3
MU2R17 48 47 43 4,2 39 3,8
MU3R19 48 5,3 44 4,8 41 4,2
MU3R21 49 6,2 44 5,5 41 4,9
MU4R25 50 7 43 6,3 40 5,6
MU4R27 50 7,9 47 7.1 44,6 6,3
MU5R30 50 8,8 46,1 7,9 43,7 7
MU5R40 53 11,2 47,5 10,1 43,5 9

FM40/41AH 51 12,3 48 11,1 43,8 9,8

FM48/49AH 53 14,1 46,8 12,7 42,6 11,3

FM56/57AH 53 15,5 46 14 43 12,4

Uvedené hodnoty nejsou oficialni, slouzi spiSe pro orientacni predstavu o poklesu hluku a vykonu.
Snizeni hluku je dosazeno prepnutim kolibkového pfepinaCe na kondenzacni jednotce.






