
MULTI V – potrubní síť

Výpočet množství chladiva – vnitřní jednotky (kg chladiva R410A / R32)

Vnitřní jednotka / velikost Chladivo 5 7 9 12 15 18 21 24 28 30 36 42 48 54 76 96
R410A 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 0,28 0,46 0,46

R32 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,23 0,23 0,38 0,38
R410A 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28 0,28

R32 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,23 0,23
R410A 0,1 0,1 0,1

R32 0,08 0,08 0,08
R410A 0,2 0,2 0,2 0,29 0,29

R32 0,17 0,17 0,17 0,24 0,24
R410A 0,34 0,34 0,34 0,34

R32 0,28 0,28 0,28 0,28
R410A 0,18 0,18 0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,4 0,49 0,49 0,49

R32 0,15 0,15 0,21 0,21 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,41 0,41 0,41
R410A 1 1

R32 0,83 0,83
R410A 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,36 0,35 0,35 0,52 0,61 0,61

R32 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,29 0,29 0,43 0,5 0,5
R410A 0,14 0,14 0,14 0,19 0,19 0,19 0,25 0,25

R32 0,12 0,12 0,12 0,17 0,17 0,17 0,22 0,22
R410A 0,1 0,1

R32 0,08 0,08
R410A 0,53 0,53 0,79 0,79

R32 x x x x
R410A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,37 0,37

R32 0,14 0,14 0,14 0,14 0,31 0,31
R410A 0,17 0,17 0,17 0,17

R32 0,14 0,14 0,14 0,14
R410A 1 1

R32 0,83 0,83
R410A 0,8 1,6

R32 0,66 1,32
R410A 0,8 1

R32 0,66 0,83
R410A 0,52 0,52 0,52

R32 0,43 0,43 0,43
R410A 0,2 0,2 0,2

R32 x x x

Výpočet množství chladiva – potrubí (kg chladiva R410A / R32)

Množství chladiva se vztahuje k jednotlivým dimenzím kapalinového potrubí:

K vypočtenému množství chladiva v potrubí je dále nutno přidat množství ve vnitřních jednotkách.

Příklad výpočtu :

Chladivo R410A
Ø 6,35 x 3 m ® 0,022 x 3 = 0,066 kg
Ø 9,52 x 29 m ® 0,061 x 29 = 1,769 kg
1x nástěnná jednotka vel. 15 = 0,24 x 1 = 0,24 kg
2x parapetní jednotka vel. 24 = 0,37 x 2 = 0,74 kg
Celkem nutno doplnit 2,81 kg chladiva
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počet instal.distribučních boxů 2~4 porty (rekuperace tepla)
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0,354

Ø kapalinové potrubí mm (coul)

Ø 6,35 (1/4)
Ø 9,52 (3/8)
Ø 12,7 (1/2)
Ø 15,88 (5/8)
Ø 19,05 (3/4)
Ø 22,2 (7/8)

Parapetní (konzole)

Čerstvovzdušná

Hydro kit středoteplotní

Hydro kit vysokoteplotní

ERV DX

Hydro kit nástěnný

Parapetní

Nástěnná Standard

Nástěnná Artcool Gallery

Jednocestná kazeta

Dvoucestná kazeta

Čtyřcestná kazeta

Nástěnná Artcool

Kanálová vysokotlaká

Kanálová středotlaká

Kanálová nízkotlaká

Konvertibilní

Podstropní

MULTI V – potrubní síť

Připojení venkovní jednotky MULTI V i (typ ARUM)

Provedení Tepelné čerpadlo (dvoutrubkový systém)
(obrázek znázorňuje zkoušku těsnosti se zavřenými servisními ventily)

Chladivové připojky jsou vlevo (kapalina) a vpravo (plyn). Prostřední přípojka není využita.
Redukce na plynové potrubí je dodána s venkovní jednotkou.

Provedení Rekuperace tepla (třítrubkový systém)
(obrázek znázorňuje zkoušku těsnosti se zavřenými servisními ventily)

Chladivové připojky jsou vlevo (kapalina), uprostřed (nízkotlaký plyn) a vpravo (vysokotlaký plyn).

ARUM 1. přípojka – 
kapalina (mm) 2. přípojka 3. přípojka – 

plyn (mm)
Redukce 

plynu (mm) *
1. přípojka – 

kapalina (mm)

2. přípojka – 
nízkotlaký 
plyn (mm)

3. přípojka – 
vysokotlaký 
plyn (mm)

080 9,52 19,05 15,88  19,05 9,52 19,05 15,88
100 9,52 22,2 19,05  22,2 9,52 22,2 19,05
120 12,7 28,58 19,05  28,58 12,7 28,58 19,05
140 12,7 28,58 22,2  28,58 12,7 28,58 22,2
160 12,7 28,58 22,2  28,58 12,7 28,58 22,2
180 15,88 28,58 22,2  28,58 15,88 28,58 22,2
200 15,88 28,58 22,2  28,58 15,88 28,58 22,2
220 15,88 28,58 x 15,88 28,58 28,58
240 15,88 34,9 28,58  34,9 15,88 34,9 28,58
260 19,05 34,9 28,58  34,9 19,05 34,9 28,58

* Redukce na plynové potrubí je dodána s venkovní jednotkou.

TEPELNÉ ČERPADLO REKUPERACE TEPLA

nevyužita
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