674

Ridici systémy a pfislusenstvi

Doporucéujeme

. v s - . provéfit dostupnost
Filtracni sady kazetovych jednotek tohoto vyrobku
Jednocestné kazety Ctyicestné kazety Kruhové kazety

Filtradi sada nevyZaduje vyménu a lze ji pouzivat bez omezeni.

SloZeni filtragnich sad:

1. predfiltr s 2,5krat vyssi ucinnosti nez bézné predfiltry

2. Elektrifikace prachu (aniont zvySuje elektrostatickou silu ¢astic a to zlepSuje Gcinnost zachycovani filtru)
3. PM1.0 filtr - odstrafiuje az 99,9 % jemnych az ultrajemnych astic

4. Deodorizaéni filtr pro odstranéni zapachu a $kodlivych plyn(

5. lonizator - deaktivujte nebezpeéné bakterie a viry

V rozich &elniho panelu jednocestnych " .. ref’;?i:;;?;ﬁ;ﬁ:y e

a Ctyfcestnych kazet je umistén barevny y -—-\ s \\ f,
displej zobrazujici kvalitu vzduchu ve ! ) ( . )
4 stupnich, dale pak PM1.0 senzor.

Barevné znatenli kvality vzduchu:

Zobrazeni Cistoty vzduchu a koncentrace
jemného prachu je rovnéz na ovladaci
PREMTB101 / PREMTBB11.

Cervend - Spalny
OranZova - nezdravy
Zluta - primérny
Zelena - dobry

Certifikace TUV

TUOV ovéiil, Ze filtragni sada PTAHMPO odstrafiuje 99,99 % Staphylococcus epidermidis
béhem 60 minut a 99,4 % Phi-X174 béhem 30 minut pfi navrhovém provoznim rezimu.
U modelu PTAHTPO ¢ini hodnoty odstranéni 91,2 % Staphylococcus epidermidis b&hem
60 minut a 95,3 % Phi-X174 béhem 30 minut pfi navrhovém provoznim rezimu.

Dale TUV ovéiil, Ze veskeré filtracni sady odstranuji 99,99 % ultra jemného prachu
(velikost 50 nm a 100 nm) pfi navrhovém provoznim rezimu.





