
Řídící systémy a příslušenství

Příslušenství k tepelným čerpadlům 

Zónový ovladač, typ PZNVVB200
Název modelu
PZNVVB200

Slouží k individuálnímu řízení zónových ventilů s prostorovým teplotním čidlem nebo 
termostatem. Jeden zónový ovladač řídí 2 okruhy, max.počet okruhů je 8.

Krytka otvoru u vnitřní jednotky, typ PDC-HK10
Název modelu

PDC-HK10

Slouží pro zaplnění prázdného místa po ovladači, pokud je z vnitřní
jednotky vyjmut.
Při vyjmutí ovladače je dále zapotřebí prodlužovací kabel (typ PZCWRC1).

Napojovací kus na VZT potrubí pro Ohřívač vody WH20~27S
typ PHDCLA0

Název modelu
PHDCLA0

V případě sání čerstvého vzduchu je nutno použít napojovací kus,
zároveň je nutno použít izolované potrubí pro zamezení kondenzace.

Délky a průměry potrubí viz kapitola Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV

Další příslušenství tepelných čerpadel THERMA V

Název modelu
PHDPC

PWFMDD200
PWFMDB200

PZCWRC1
PZCWRC2

PREMTW101
PDRYCB000
PDRYCB320
PP485A00T

PLGMVW100
PRCTIL0

El.deska PI485
Mobilní Wifi LGMV - servisní

LGMV pro PC/NTB

Cloud Gateway pro Monoblok a Monoblok R290
Cloud Gateway pro Monoblok R290 - roční poplatek

Prodlužovací kabel ovladače (10 m)
Kabel pro napojení 2 ovladačů

Kabelový ovladač

Popis
Kondenzátní vana vnitřní jednotky

Wifi modem

Suchý kontakt on/off
Suchý kontakt pro cizí termostat
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