Instalace vnitfnich jednotek

Kanalové jednotky

Odtok kondenzatu

PFi instalaci kanalovych jednotek je zapotfebi zvolit, zda bude odvod kondenzatu feSen
pomoci Cerpadla, nebo pomoci gravitacniho spadu.

Jak je uvedeno na predchozi strané, kromé vysokotlakych jednotek Split UB70~85

je u vSech ostatnich modelu ¢erpadlo kondenzatu jako standard.

Funkce Fizeni pomoci dvou termistor( ‘ }|:|

Tato funkce porovnava teploty snimané
na dalkovém ovladadi i z vnitfni jednotky !
a automaticky vybere optimalni teplotu (s
pro uzivatele. |

Termistor na dalkovém ovladadi

Vnitfni jednotka funguje podle vysSi teploty
(pfi chlazeni), resp. podle nizSi teploty (pfi topeni)
po porovhani mezi pokojovou teplotou snimanou z vnitfni jednotky a z kabelového ovladace.

Moznost spodniho sani

U nizkotlakych kanalovych jednotek a stfedotlakych jednotek (model CM18~24F.NAO a
UM30F.NAO) je moznost zmény saci strany pfemisténim zadniho panelu do Cela,
u jinych typa toto nelze.
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Spodni sani
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