
CAC MULTI

Potrubní rozvody

MULTI FDX

Dimenze chladivového potrubí

Připojovací dimenze vnitřních jednotek velikosti 05~15 jsou shodné s dimenzemi 
distribučních boxů (6,35 / 9,52 mm).
Dimenze vnitřních jednotek velikosti 18~24 jsou následující:

CT24F.NB0

CL24F.N30

CM24F.NA0

nástěnné jednotky vel.18

MJ24PC.NSK

(mimo MJ24PC.NSK - viz výše)

UQ18F.NA0

CT18F.NQ0

CL18F.N60

CM18F.NA0

nástěnné jednotky vel.24

15

Součtová délka 125 135 145

Max. počet připojitelných jednotek 7 8 9

Převýšení vnitřní → venkovní 30

Převýšení vnitřní → vnitřní 15

Převýšení vnitřní → distributor 10

Převýšení distributor → distributor

Potrubní větve od distributorů k vnitřním 
jednotkám – celkem 70 80 90

Jednotlivé potrubní větve od distributoru k 
vnitřním jednotkám 15 15 15

Maximální délky potrubí FM40~41AH FM48~49AH FM56~57AH

Hlavní potrubí od venkovní jednotky k 
rozbočce a od rozbočky k distributorům 55 55 55

6,35 / 12,7 mm potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
venkovní jednotkou redukovat na 6,35 / 9,52 mm

6,35 / 15,88 mm
za venkovní jednotkou zvětšit na 6,35 / 12,7 mm, 

potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
vnitřní jednotkou zvětšit na 6,35 / 15,88 mm

9,52 / 15,88 mm
za venkovní jednotkou zvětšit na 6,35 / 12,7 mm, 

potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
vnitřní jednotkou zvětšit na 9,52 / 15,88 mm
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