Ridici systémy a pfislusenstvi

Celni panely étyfcestnych kazetovych jednotek

provéfit

Doporucujeme

dostupnost

modelu PT-AFGWO0 a
PT-AEGWO

Senzor detekce osob slouzi k Uspofe energie, pokud neni dana mistnost obsazena,
dale pak k nastaveni komfortniho proudéni vzduchu. Proudéni vzduchu je bud nepfimé (zamezeni
proudéni vzduchu smérem k uzivateli), nebo pfimé (sledujici uzivatele).

Instalac¢ni vySka 2,7 m — oblast detekce 12 m x 6 m
Instalaéni vySka 3,2 m — oblast detekce 15 m x 8 m

Instalacni vySka 4,2 m (maximum) — oblast detekce 18 m x 9 m

Snimani podlahové teploty
Kazeta vypocitava teplotu v mistnosti pomoci teplot na stropé i na podlaze. Tato technologie
umoziiuje ovladani na zakladé skute¢né pokojové teploty a zabraruje pfed€asnému vypinani.

Filtracni sada

Viz nasledujici strany této kapitoly

Obvodovy kryt kazetové jednotky, typ PTDCA

Pro umisténi kazety rozméru 840 x 840 mm mimo podhled
Rozméry S/ V / H (mm):

Doporuéujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku

1157 /1 266 / 1157 mm (kazety vel. 24~30) / 1157 / 308 / 1157 mm (kazety vel. 36~60)

Celni panely jednocestnych kazetovych jednotek

Doporucujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku
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Systém Typ jednotky Lesk Bez lesku Lesk, filtraéni sada
CAC MULTI MT09~11R NU1 PT-UAHGO PT-UAHWO PT-UPHGO
MULTI V ARNU07~12GTUB4 PT-UAHGO PT-UAHWO PT-UPHGO
ARNU18~24GTTB4 PT-TAHGO PT-TAHWO PT-TPHGO

Panely s leskem a bez lesku maji stejny odstin RAL 9003, maji jen rozdilnou povrchovou Upravu.
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