mnaureTr V. ¢ Tepelné Cerpadlo / Rekuperace tepla (chladivo R32)

Jednoblokové sestavy

Oznaceni jednotky ZRUMOS8OLTEG6 ZRUM100LTE6 ZRUM120LTEG6
Chladici vykon jmenovity (kW) 22,4 28 33,6
Topny vykon jmenovity (kW) 22,4 28 33,6
Topny vykon maximalni (kW) 25,2 31,5 37,8
Topny vykon pfi -15 °C (WB) a 100% vyuziti (kW) 23,6 29,8 35,3
Jmen. pfikon dle Euroventu chlazeni (kW) 6.10 8.33 11.65

) topeni (kW) 5.16 6.22 7.77
EER dle Euroventu chlazeni (nom.) 3.67 3.36 2.88
COP dle Euroventu topeni (nom.) 4.34 4.50 4.32
SEER dle Euroventu 8.28 8.11 7.94
SCOP dle Euroventu 4.45 4.52 4.99
Max. pocet vniti. jednotek™ 13 (20) 16 (25) 20 (30)
Pocet kompresorti 1
Jmenovity proud chlazeni (A) 9.97-9.47-9.13 13.61-12.93 - 12.47 19.03 - 18.08 - 17.43

topeni (A) 8.43-8.01-7.72 10.17 - 9.66 - 9.31 12.69 - 12.05 - 11.62
Maximalni proud (A) 20 28 28
Doporuéend velikost jistiCe (A) 20 32 32
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 57 /58 57.5/58.5 59/60
Akusticky vykon* chl. / top. (dBA) 78/78 79/79 80/82
Pratok vzduchu (vysoké ot.) (m3min) 220 x 1
Napli chladiva R32 (kg) 7,5 8,5 8,5
Ekvivalent CO, t-CO, eq 5.063 5.738 5.738
Rozméry S/V/H (mm) 930/ 1745/ 760
Cistd hmotnost (kg) 215 215 215
Pfipojovaci dimenze — kapalina (mm/coul) $9.52 (3/8) ©9.52 (3/8) P12.7 (1/2)
Tepelné ¢erpadlo (viz pozn.) plyn (mm/coul) $19.05 (3/4) ©19.05 (3/4) $22.2 (7/8)
Pripojovaci dimenze — kapalina (mm/coul) P 9,52 (3/8) ® 9,52 (3/8) D 12,7 (1/2)
Rekuperace tepla (viz pozn.) nizkotlaky plyn $19.05 (3/4) $19.05 (3/4) $22.2 (7/8)
’ vysokotlaky plyn ®15.88 (5/8) $15.88 (5/8) $19.05 (3/4)

SPOLECNE HODNOTY PRO JEDNOBLOKOVE JEDNOTKY

Napajeni (faze, V, Hz)

3f, 380~415, 50

Napajeci a komunikaéni kabely

viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el.propojeni

Podil pfipojenych vnitfnich jednotek (pfetizeni) %

50~200 %

Staticky externi tlak ventilatoru (Pa)

standardné 20 / max. 80 (nastavenim DIP pfepinace na jednotce)

Odstin RAL

RAL 7038 / 7037

Garantovany chod — tepelné ¢erpadlo, chlazeni

-10 ~ 52 °C suchy tepl.(pod —5°C a nad 48°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — tepelné ¢erpadlo, topeni

-30 ~ 18 °C morky tepl. (pod —25°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — rekuperace tepla, chlazeni

-15 ~ 27 °C suchy tepl.(pod —10°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — rekuperace tepla, topeni

-10 ~ 16 °C morky tepl.

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislugenstvi)

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

standardné v jednotce

Centralni ovladace a brany

vesSkeré centralni ovladace a brany uvedené v kapitole Ridici systémy a pfisluSenstvi

Vstupni / vystupni modul (/O modul) PVDSMNO00
Prepinac chlazeni / topeni PRDSBM
Sada pro celoro¢ni chlazeni PRVC2

Ridici boxy pro VZT

PAHCMRO000 / PAHCMS000 / PAHCMC000 / PAHCMMO000

Ridici skfif pro VZT

PAHCNMO000

Expanzni ventily pro VZT

PRLKO048A0 / PRLKO96A0 / PRLK396A0 / PRLK594A0

Vodni komunika¢ni modul

PAHCMWO000

Ukazatel spotfeby el. energie PDI

PPWRDB000 / PQNUD 1S40

* DalSi informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry
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