Instalace vnitfnich jednotek

Kazetové jednotky
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Je potfeba zachovat dostatecny prostor pro pfipojeni chladivového potrubi a odvodu kondenzatu,
tato pfipojna mista se nachazi v rohu jednotky.
Servis elektroniky je provadén pres Celni panel.

Odstupové vzdalenosti
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Instalace kazetové jednotky je vysSkové predepsana nasledovné:
4 cestné kazety 1,6 ~ 10 kW — vy8ka 2 ~ 3,6 m / 4 cestné kazety 10 ~ 14,5 kW —vyska 2,5~4,2 m
1 cestné kazety — vySka 1,8 ~ 3,3 m

Sani ¢erstvého vzduchu

LG nenabizi zadné pfisluSenstvi pro moznost sani ¢erstvého vzduchu.

U kazetovych jednotek vSech velikosti je moznost pfisavani velmi omezeného vzduchu

cca 2~3 % vuci nominalnimu pratoku kazetové jednotky (prolis & 70 mm, pos. 12 viz obr. nize)
Délka VZT potrubi by neméla byt vétSi nez 4 m a neni doporu¢eno pouziti externiho
ventilatoru (hluk tohoto ventilatoru muze byt slysSitelny u vnitini jednotky).
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