Ridici systémy a pfisluenstvi

Kabelovy ovlada¢ Standard lll, typ PREMTB101 / PREMTBB11
s eskym jazykem
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120mm

Zakladni popis 120 mm 1

Standardni kabelovy ovladac s 4,3" barevnym displejem a eskym jazykem pro ovladani
klimatiza¢nich jednotek a rekuperacnich jednotek ERV a ERV DX.
Ovladag je dale mozno provozovat s originalnimi LG Fidicimi boxy VZT jednotek.

Ovlada¢ umozriuje skupinové ovladani (az 16 vnitfnich jednotek) a je vybaven nejen teplotnim
Cidlem, ale i vlhkostnim &idlem (pro systémy MULTI V) a signalizaci koncentrace CO,
(jednotka musi byt vybavena Cidlem CO, — napf. rekuperacni jednotky ERV).

Jazykova vybava — 10 svétovych jazykl vE. ¢estiny.
Hlavni funkce:

Provozni rezim: chlazeni / topeni / odvlh&ovani / autom. provoz / vykonné chlazeni / ventilace

Nastaveni: provozni rezim rekuperacni jednotky / ovladani poZzadované teploty /
kontrola teploty v mistnosti / otacky ventilatoru / ovladani proudu vzduchu /
funkce zamku / funkce opusténi domova / pfidavny provoz — ventilace /
ovladani externich zafizeni / Eisténi plasmafiltru

Nastaveni funkce: vyfukovy uhel lamel / elevacni mfizka / automatické odvih€ovani / stav filtru /
mrtvé pasmo / parovani WiFi / teplota pfi nepfitomnosti / komfortni chlazeni /
snizeni hluku venkovni jednotky / odmrazovani / chytré fizeni zatiZzeni /
nocni tichy rezim / automaticky provoz ventilatoru / zpozdéni zapnuti ventilatoru
ventilaéni jednotky / detekce osob / volné nocni chlazeni

Monitorovani: stav jemného prachu

Energie: kontrola okamzitého vykonu / celkova spotfeba energie

Nastaveni uspory energie: vykon venkovni jednotky / cilova okamzita spotfeba / cilova celkova
spotfeba / cilova doba provozu / alarm

Ovladac¢ dale disponuje fadou uzivatelskych a servisnich funkci, napf. fizeni ext. statického tlaku,
nebo napf. fizeni vyfukovych lamel kazetovych jednotek pfi skupinovém Fizeni.

Ovladac je ur¢en pro pouziti specifickych funkci systému MULTI V i, jako je nastaveni komfortniho
chlazeni, funkce chytrého fizeni zatéZze (Smart Load Control), nastaveni hluku venkovni jednotky,
nebo ¢asové nastaveni nocniho chodu.

Oproti ostatnim kabelovym ovladacum je u tohoto typu rovnéz mozné zobrazeni spotfeby
el. energie vnitini jednotky (okamzity vykon a tydenni / mésicni / ro€ni spotfeba).

Energie — okamzity vykon zafrizeni Energie — celkova spotieba energie
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