MULTI V.8 Tepelné éerpadlo (chladivo R410A)

Napajeni 230 V

230V

Doporuéujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku

Oznaceni Venkovni jednotka ARUNO040GSS0 ARUN050GSS0 ARUN060GSS0
Chladici vykon nom. (kW) 12,1 14 15,5
Topny vykon nom. (kW) 12,5 16 18
Topny vykon pfi-15 °C (WB) a 100% vyuziti (kW) 11,1 14,2 16
Jmen. pfikon dle Euroventu chl. / top. (kW) 4,03/3,1 4,59/4,18 5,17 /5,0
EER dle Euroventu chlazeni (nom.) 3,0 3,05 3,0
COP dle Euroventu topeni (nom.) 4,03 3,83 3,6
SEER dle Euroventu 5,63 7,4 7,53
SCOP dle Euroventu 3,97 4,16 4,35
Max. po€et vnitf. jednotek 8 10 13
Paodil pfipojenych vnitfnich jednotek (pretizeni) % 50~160 %*

Napajeni venk.jednotky [ (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Napajeci a komunikaéni kabely viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el.propojeni
Jmen. proud max. — nom. chl. / top. (A) 19,7-18,8/152-145 | 224-215/204-195 | 253-242/24,4-234
Maximalni proud (A) 26
Doporucena velikost jistice (A) 32
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 50 /52 51/53 52 /54
Akusticky vykon* chl. / top. (dBA) 72175 72176 72177
Pritok vzduchu (m*/min) 60 110 110
Napln chladiva R410A (kg) 1,8 3 3
Ekvivalent CO, t-CO; eq 3,76 6,26 6,26
Rozméry S/V/H (mm) 950 /834 /330 950 /1380 /330 950 /1380 /330
Odstin RAL RAL 7044
Cistd hmotnost (kg) 70 94 94
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52/ 15,88 9,562 /15,88 9,562 /19,05
Garantovany chod chlazeni (°C) 5-48

topeni (°C) -20~18

PRISLUSENSTVI (bliz8i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisluSenstvi)

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

standardné v jednotce

Centralni ovladace a brany

vesSkeré centralni ovladace a brany uvedené v kapitole Ridici systémy a pFisluSenstvi

Vstupni / vystupni modul (I/O modul)

PVDSMNO0O

Prepinac¢ chlazeni / topeni

PRDSBM

Ridici boxy pro VZT PAHCMRO000 / PAHCMS000 / PAHCMC000 / PAHCMMO000
Ridici skfif pro VZT PAHCNMO000
Expanzni ventil pro VZT PRLK048A0

Ukazatel spotfeby

el. energie PDI

PPWRDB000 / PQNUD1S40

* DalSi informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry
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