Ridici systémy a prfislugenstvi

Vstupni / vystupni modul (/O modul), typ PVDSMNO000

Vstupni / vystupni modul je komunikaéni rozhrani slouzici k propojeni mezi kondenzaéni
jednotkou a externimi zafizenimi.

Funkce:
Pozadavek na Fizeni: slouzi k fizeni vykonu venkovni jednotky pouzitim vstupniho signalu.
Podporuje 2 typy vstupniho signalu: analog. vstup (0~10 V) a kontaktni signal (3 stupné).

Povoleni / zamezeni tichého provozu zafizeni (noéni provoz) podle kontaktu vstupniho
signalu do I/O modulu. Pokud je to povoleno, venkovni jednotka redukuje otacky ventilatoru
na zakladé nastaveni na venkovni jednotce.

Vystupni signal stavu venkovni a vnitfni jednotky, vystupni chybovy stav

V zavislosti na nastaveni kolibkového pfepinace venkovni jednotky je provozni stav
venkovni nebo vnitfni jednotky vyjadien vystupnim signalem.

V pripadé poruchy venkovni nebo vnitfni jednotky muize 1/O modul zobrazit chybovy stav
pomoci jiného vystupu.

Vstupni / vystupni modul rovnéz umozniuje zavieni ventilu v pfipadé uniku chladiva.

Sada pro celoroc¢ni chlazeni, typ PRVC?2

Pomoci této sady je garantovan provoz v rezimu chlazeni do -25 °C.

Sada PRVC2 zajistuje stabilni kondenzacdni tlak na vyméniku ==
na vyméniku a to pomoci oplechovani jednotky a klapky
se servopohonem (analog. vystup 0~10 V).
Oplechovani a klapka jsou dodavkou instalacni firmy.
Transformator a svorkovnice jsou sou¢asti dodavky.

Dalsi funkce:

PoZadavek na Fizeni / Provoz s nizkym hlukem (tichy no¢ni provoz) / Vystup provozniho stavu
venkovni nebo vnitfni jednotky (AC 230 V, Max. 1 A) / Vystup chybového stavu (AC 230 V, Max. 1 A)
Sada PRVC2 disponuje stejnymi funkcemi jako Vstupni / vystupni modul typ PVDSMNO0O0O

Modul pro fizeni proménného priutoku vody, typ PWFCKNO00O

Pomoci fizeni proménného pratoku vody Ize uSetfit az 70 % spotieby vody
v porovnani s konstantnim pritokem vody, dale je mozno snizit az 0 50 %
spotfebu el. energie vodniho Cerpadla.

Funkce: fizeni ventilu vodniho ¢erpadla 0~10 V, nastaveni minimalniho napéti, provozni a chybové
hlaseni na displeji.

Popis: vstup pro suchy (beznapétovy) kontakt, analogovy vystup pro pozadavek na fizeni, analogovy
vystup pro ovladani dalSich zafizeni, jako napf. pohon ventilu nebo servopohon (max. 3 pohony)
digitalni vystup pro napojeni zobrazovacich zarizeni.
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