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Odstupové vzdálenosti

Je nutno dodržet min. 500 mm před jednotkou pro servisní účely (spíše více), dostatečnou 
vzdálenost ze zadní strany pro možnost sání, dále doporučujeme alespoň minimální odstupy
mezi jednotkami na bočních stranách pro možnost sání a čištění výměníků.
Výfuk musí zůstat volný, v opačném případě je možno použít výfukový kus.

Omezení výšky stěn

Výška stěny před jednotkou může být max. 1.500 mm
Výška stěny za jednotkou (na sání) může být max. 500 mm
Výška stěny na bočních stranách není limitována.
Převyšuje-li výška stěny uvedené hodnoty, je zapotřebí dodatečný prostor před a za jednotkou:
na sání (za jednotkou) o 1/2 z hodnoty výšky h1 (h1=1.500 mm)
před jednotkou o 1/2 z hodnoty výšky h2 (h2=500 mm)

Nutno zachovávat předepsané vzdálenosti mezi bloky venkovních jednotek, jinak hrozí
recirkulace vzduchu a vypnutí jednotek z důvodu vysokého tlaku.  
Účinnost a životnost je rovněž výrazně ovlivněna.

V případě odlišných požadavků na umístění kontaktujte zástupce LG - je k dispozici simulace
pro stanovení odstupových vzdáleností věžových jednotek v případě umístění mezi stěnami

POUZE 2 STĚNY Případ 1: 
10≤A<50

Uvedené hodnoty 
jsou v mm a palcích
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Instalace - výběr vhodného místa

 Správný výběr umístění venkovní jednotky je velmi důležitý pro správný chod.
Během silného sněžení se tvoří silná vrstva na mřížce výměníku tepla, která má za následek
snížení účinnosti a problémy při odtávání. Proto je doporučena demontáž ochranné mřížky.

Externí topný kabel

U Multi V i je možnost spuštění externího topného 
kabelu pomocí kontaktu, ostatní jednotky touto
možností nedisponují.
Jedná se o kontakty pro aktivaci, nikoli napájení, 
ale mohou být použity ze svorkovnice venkovní
jednotky – je nutný externí stykač.
Topný kabel je řízen čidlem a při nízkých teplotách funguje permanentně (vysoká spotřeba). 

 Obvykle se používá samoregulační kabel nebo kabel s termostatem.

Umístění venkovní jednotky v interiéru

Při nutnosti instalaci kondenzační jednotky uvnitř budovy je vhodné použít jednotky MULTI V i 
s možností napojení na VZT potrubí.

Ventilátory venkovních jednotek ARUM disponují externím 
statickým tlakem max. 80 Pa, standardní hodnota činí 20 Pa
(nutno přenastavit na el. desce venkovní jednotky).
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