SPLIT CAC & MULTI

Hladina akustického vykonu kanalovych jednotek

* Data jsou platna za podminek difuzniho pole a pfi jmenovitych provoznich podminkach.

* Hladinu hluku se méni dle zvoleného rezimu statického tlaku nebo pouzitim VZT potrubi.

* Hladina hluku se bude liSit v zavislosti na fadé faktoru, jako je konstrukce (koeficient akustickeé
absorpce).

» Referencni akusticka intenzita 0dB = 10E-6uW/m?

* Hladina akustického vykonu je méfena za jmenovitych podminek v dozvukovych mistnostech
podle normy ISO 3741.

Stiedotlaké jednotky CM, UM _r

Akusticky vykon (dBA)

Model Externi staticky tlak (Pa)
25 59
CM18F NAO 60 62
CM24F NAO 62 64
UM3O0F NAO 65 67
Akusticky vykon (dBA)
Model Externi staticky tlak (Pa)
39 59
UM36F N21 60 63
Akusticky vykon (dBA)
Model Externi staticky tlak (Pa)
49 59
UM42F N21 62 64
UM48F N31 65 66
UM60F N31 66 68
N
Vysokotlaké jednotky UB w .
Akusticky vykon (dBA)
Model Externi staticky tlak (Pa)
59 98 127
UB70 N95 61/60/59 64 /62 /61 65/64 /63
UB85 N95 61/60/59 64 /62 /61 65/64 /63

Akusticka spektra poskytneme na vyzadani.
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