CAC MULTI
Potrubni rozvody

MULTI F

Maximalni délky potrubi

M MU5SR40 U42
™% ) Pridavne chladivo : 0.95 kg (Predpineno chiadivem : 2.80 kg)
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AMOTBK NSJ

CLO9F N50

MA12R NF1

CM18F N10

CT24F NBO

Venkovni iednotk Max.délka jednotlivé | Max. pocet / velikost | Max. souctova délka Max. pfevydeni (m)
enkovnt jednotka vétve (m) vnitfnich jednotek potrubi (m) - prevy
MU2R15 20 2 (vel. 05~12) 30
MU2R17 20 2 (vel. 05~15) 30
5 _ 50 (resp.40 m pfi
MU3R19~21 25 3 (vel. 05~18) pouziti jednotek UQ)
70 (resp.50 m pfi 15 m (vnitfni —
MU4R25 25 4 (vel. 05~24) _\resp-ol m p venkovni) /7,5 m
pouziti jednotek UQ) Lo

(mezi vnitfnimi)
MU4R27 25 4 (vel. 05~24) 70
MU5R30 25 5 (vel. 05~24) 75
MU5R40 25 5 (vel. 05~24) 85

Délkové parametry jsou platné i v pfipadé, je-li venkovni jednotka nize nez vnitfni jednotky.

Dimenze chladivového potrubi

Pfipojovaci dimenze vnitinich jednotek velikosti 05~15 jsou shodné s dimenzemi

distribuénich boxu (6,35 / 9,52 mm).
Dimenze vnitfnich jednotek velikosti 18~24 jsou nasledujici:

nasténné jednotky vel.18

MJ24PC.NSK

UQ18F.NAO

CT18F.NQO

CL18F.N6GO

CM18F.NAO

6,35/12,7 mm

potrubni trasa vedena v dimenzi 6,35/ 12,7 mm, pfed
venkovni jednotkou redukovat na 6,35/ 9,52 mm

nasténné jednotky vel.24

(mimo MJ24PC.NSK - viz vySe)

6,35/15,88 mm

za venkovni jednotkou zvétsit na 6,35/ 12,7 mm,
potrubni trasa vedena v dimenzi 6,35/ 12,7 mm, pred
vnitfni jednotkou zvétsit na 6,35/ 15,88 mm

CT24F.NBO

CL24F.N30

CM24F.NAO

9,62 /15,88 mm

za venkovni jednotkou zvétsit na 6,35/ 12,7 mm,
potrubni trasa vedena v dimenzi 6,35/ 12,7 mm, pred
vnitfni jednotkou zvétsit na 9,52 / 15,88 mm
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