Nasténné jeantky RAC Vice praktickych informaci, rozmérova schémata
a distribuci vzduchu naleznete

, . ’ o kapitole ,INSTALACE vnitinich jednotek Split &

Poznamky k technickym parametriim Ve Multisplite -

Uvedena zafizeni obsahuiji fluorované sklenikové plyny (R32).
Instalace musi odpovidat plathym normam.

| FILTRACE |
= Antibakterialni omyvatelny pfedfiltr — pro zachyceni prachovych €astic o velikosti vétSi nez 10 ym
a jemnéjSich bakterii
= Mikroprachovy filtr — pro zachyceni prachovych ¢astic o velikosti vétsi nez 0,3 um
= Antialergenni filtr — pro zachyceni vSech latek zpUsobuijici alergie, nap¥. prach nebo roztoce
ve vzduchu
» Plasma ionizator (Plasmaster lonizer Plus) — pro odstranéni mikroskopickych ¢astic a zapachu.
Tento filtr chrani pfed nepfijemnymi pachy a Skodlivymi a infekCnimi ¢asticemi ve vzduchu
pomoci vice nez 8 miliond iontd, pfiéemz sterilizuje nejen vzduch prochazejici jednotkou,
ale také okolni povrchy. Eliminuje vice nez 99 % Skodlivych vird a az 99,99 % bakterii
ve vnitfnim vzduchu.
» UV Nano sterilizace ventilatoru — zabranéni vzniku a rustu virG a bakterii pomoci UV LED zafeni

[ NAPAJENI |

» Maximalni hodnoty jisti€l vychazeji z oficialni produktové dokumentace, dale uvadime
doporucené velikosti jistiCt dle maximalniho provozniho proudu.
Velikost napdjeciho kabelu se vztahuje k doporucené velikosti jistiCe, pfi dodrzeni délky
kabelu do 10 m mezi domovnim rozvadé€em a venkovni jednotkou, bez dalSich spoju.

= DelSi délka napajeciho kabelu — nutno konzultovat s pfisluSnym reviznim technikem nebo
projektantem elektro. VSe musi odpovidat platnym normam.

= Odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikaF dle umisténi, délky a max. proudovych zatizeni.

» Nepouzivat proudové chraniCe pro vesSkera LG klimatizacni zafizeni, v pfipadé pouziti je nutné
uvazovat s vySSimi rezidualnimi proudy (nizSi citlivosti proudového chranice).

U klimajednotek je vyzadovano pouziti jistica s charakteristikou ,,B“ nebo ,,C*
Typ jistiCe stanovi elektrikar dle kvality rozvodné sité v dané lokalité (pro nizké vstupni
napéti doporuCujeme C, pro vysokeé Ize naopak pouZzit B).

[ AKUSTIKA |
= Akusticka spektra venkovnich jednotek naleznete na nasledujicich stranach.

= VVysvétleni akustického tlaku 19 dB(A) pfi extra nizkych otackach u jednotek velikosti 09~12:
Tato hodnota je méfena ve zvukové izolované komofre za laboratornich podminek, dle internich
norem. Na realné stavbé je tato hodnota prakticky neméfitelna, s ohledem na hluk pozadi
pronikajici ze sousedicich prostor a z venkovniho prostoru. Vysledna naméfena hladina hluku
v mistnosti s klimatiza¢ni jednotkou je dale sniZzena pohltivosti vnitiniho vybaveni mistnosti
o cca -3 dB(A). Teoreticky naméfena hodnota hladiny hluku je tedy 16 dB(A), coz je hodnota
lidskym uchem neslysitelna a Ize tedy prohlasit, ze osoby pobyvajici v mistnostech
s klimatiza¢nimi jednotkami provozovanymi v noci v rezimu extra nizkych otacek nebudou
obtézovany hlukem z téchto jednotek.

» Akusticka spektra vnitfnich jednotek poskytneme na vyzadani.
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