mnyare vy V. Rekuperace tepla — distribu€ni boxy, chladivo R32

Distribucni box je zafizeni sestavajici ze solenoidovych ventild,

plynovych a kapalinovych trubek, el. expanzniho ventilu podchlazovace,
tlakového vyvazZovaciho ventilu a kapalinového bypassového ventilu.
Distribu€ni box umoziiuje provoz v rezimu chlazeni &i topeni kazdé
pripojené vnitini jednotky, a to nezavisle na ostatnich vnitfnich jednotkach.

Distribu¢ni box PRHRZ pro provoz s chladivem R32 je dale

vybaven uzaviracim ventilem pro snazsi instalaci systému.

Zbyvajici vnitini jednotky mohou fungovat tak, dojde k uzavieni

pouze ventilu s Unikem

Je-li detekovan unik chladiva, odvétrani je spinano distribuénim

boxem (odvétrani neni

Distribu¢ni box PRHRZ umoziiuje napojeni az 32 vnitfnich jednotek

na max.4 vystupy.

dodavkou LG).

Doporucéujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku
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Model | PRHRZ020 PRHRZ030 PRHRZ040
Max. pocet napojitelnych vnitfnich jednotek 16 24 32
Max. poCet napojitelnych jednotek na 1 rozbocku 8
Nominalni pfikon chl/top (kW) 0,04 /0,04
Hmotnost (kg) 21 | 23 [ 25
Rozméry vE. trubek S/V/H (mm) 786 /233 / 866
Hlukové izolaéni material polyethylenova péna
piny provoz 30 (chlazeni) / 30 (topeni)
Akusticky tlak (dBA) v 1 m zmenav rez'i““ nebo 33 (chlazeni—topeni) / 38 (topeni—chlazeni)
soucasny chod
Pfipojky chladiva — vnitini kapalina (mm) 9,562~6,35
jednotka plyn (mm) 15,88
_— . . kapalina (mm) 9,52 12,7 15,88
Pripojky Ch;‘:\'(‘)’i; venkovni = otiaky plyn (mm) 22,2 28,58 28,58
! vysokotl. plyn (mm) 19,05 222 22,2
Minimalni proud (A) 0,17 0,17 0,17
Napajeni (V) 10, 220~240 V, 50 Hz
Plynova trubka
|
Nizkotlaka e ke S o
trubka






