
Řídící systémy a příslušenství

Suché kontakty
Modul suchého kontaktu se instaluje k vnitřní jednotce a slouží ke vzdálenému ovládání různých funkcí.
Obvykle se využívá při požadavku na spuštění klimatizace při vložení hotelové karty, při otevření 
a zavření dveří či okna, ve spojení s pohybovým čidlem, dále např. ve spojení s osvětlením, nebo 
při požadavku na střídání chodu vnitřních jednotek (např. u serverů). 

PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB300 / 
PDRYCB320

PDRYCB500 / 
PDRYCB510 PVDSMN000

Venkovní 
jednotky

    -

1 2 8 - -

- - - Modbus RTU -

AC 220 V z 
venkovního 

napájecího zdroje

z desky venkovní 
jednotky

Zapnutí / vypnutí     vše vypnuto

Provozní režim -    -

Nastavení teploty - (výběr & nastavení 
jedné hodnoty)

(výběr & nastavení 
jedné hodnoty)  -

Otáčky ventilátoru - -   -

Vypnutí dle teploty - (výběr & nastavení 
jedné hodnoty)  - -

Úspora energie - (výběr & nastavení 
jedné hodnoty) - - -

Zamknutí / odemknutí - (výběr & nastavení 
jedné hodnoty) - - -

Tichý režim venk. 
jednotky - - - - 

Výkon venk. jednotky - - - - 

Provozní stav     

Chybový stav     

Teplota v místnosti - - -  -

Rozměry Š / V / H (mm) 120 / 120 / 36,5 120 / 120 / 36,5 120 / 120 / 36,5 120 / 120 / 36,5

3 808 CZK 5 348 CZK 6 104 CZK 6 104 CZK 11 676 CZK

Pro použití suchého kontaktu je nutno ověřit, zda jej lze aplikovat pro danou vnitřní jednotku
(viz tabulky Příslušenství v jednotlivých kapitolách).

Ceníková cena bez DPH a PHE

Popis funkcí

z desky vnitřní jednotky

Ovládání

Výstup

Určení

Opláštění

Pro vnitřní jednotky

Počet vstupů

Komunikační protokol

Napájení

Řídící systémy a příslušenství

Suchý kontakt PDRYCB – základní instalační schémata

Contact Point Input Kontaktní bod vstup
Operation On / Off Status Provozní stav Zap. / Vyp.

Error Alarm Chybové hlášení

Contact Point Input Kontaktní bod vstup
Operation On / Off Status Provozní stav Zap. / Vyp.

Error Alarm Chybové hlášení

2 vstupy Alarm úniku chladiva

PPDDRRYYCCBB330000  //  PPDDRRYYCCBB332200

Target temperature setting Nastavení cílové teploty*

Operation On / Off Provoz Zap. / Vyp.
Thermo On / Off Vypnutí dle teploty
Operation Mode Provozní režim

Fan speed Otáčky ventilátoru
Operation On / Off Status Provozní stav Zap. / Vyp.

Error Alarm Chybové hlášení

Suchý kontakt PDRYCB300 je speciálně určen 
pro použití s cizím ovladačem. Jedná se o vylepšenou 
verzi modulu PDRYCB400 s rozšířenými funkcemi,
typ PDRYCB320 navíc umožňuje nastavení cílové teploty.

Suchý kontakt PDRYCB500 je určen pro připojení vnitřní jednotky na externí zařízení, komunikace MODBUS RTU.

* Tato funkce je pouze u modelu PDYRCB320.

PDRYCB500 / 
PDRYCB510 (verze bez opláštění)

663




