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LI V...

Zdroje chladu / tepla ve vykonech 22,4~268 kW

:

Hlavni technologické vyhody

Velikost jednoblokové jednotky
Jednoblokova jednotka do velikosti 26 HP (72 kW)

Volné kombinace venkovnich jednotek
Sestavy venkovnich jednotek Ize kombinovat
dle pfani zakaznika, v této publikaci jsou
uvedeny parametry typickych kombinaci.
Flexibilni kombinace jsou mozné do vel. 76 HP

Standard Combination Flexible Combination Flexible Combination

18HP 12HP 20HP 10HP 16HP 14HP

Pfiklad s jednotkami o souctové velikosti 30 HP

Zvyseni rozsahu provozni frekvence od 10 do 165 Hz
Vysoka ucinnost i pfi nejnizsi frekvenci (10 Hz)
Mozny je beproblémovy a ekonomicky chod venkovni jednotky i s nizkym poctem vnitfnich jednotek

PIné invertorové kompresory
Soubézné Fizeni vdech kompresor, vyrazné zkraceni doby k dosazeni pozadované teploty pomoci
invertorovych kompresoru a spinaci logiky

Dual Sensing Control

L
ZvySeni uzivatelského komfortu a sniZeni spotfeby el.energie diky ~; " DUAL
kombinaci teplotniho a vlhkostniho &idla (vlhkost je snimana ( SENSING
na vnitfni jednotce i vdech blocich venkovni jednotky) CONTROL

Nepretrzité topeni

Diky vihkostnimu €idlu funkce Dual Sensing Control je dosazeno —— | CONTINUOUS
opozdéného odtavani — provozni doba topeni je optimalizovana pomoci == § HEATING

fizeni vyparné teploty v zavislosti na venkovni vlhkosti

Jednotky MULTI Vi jsou vybaveny vyménikem tepla, ktery je rozdélen na 3 ¢asti — diky proudéni
horkych par ve spodni ¢asti vyméniku (obr. €. 3) je dosazeno minimalizace tvorby ledu a dochazi
k vyraznému zkraceni doby odtavani (az na 6 min).

Stabilni topny vykon je dosazen zabranénim
vypnuti kompresoru sniZzenim vysokého tlaku
pomoci systému s linearnim bypassem.

Funkce chytrého fizeni zatéze (Smart Load Control)
Rizeni teploty chladiva na zakladé vypoétu hodnot vnitfni a venkovni teploty a vihkosti
(vyrazné zvyseni u€innosti zafizeni)

Vysoky topny vykon diky dvoustupnové kompresi (technologie Vapor Injection)
Vyrazné zvySeni uc€innosti a topného vykonu pomoci vstupu chladiva o stfedni teploté do kompresoru,
které je vedeno pres podchlazovac (subcooler).





