MULTI V — vnitfni jednotky kanalové

Vysokotlaké kanalové

Doporucujeme
provefit dostupnost
tohoto vyrobku

Oznaceni ARNU76GB8A4 ARNU96GB8A4
Chladici vykon* nom (kW) 22,4 28
Topny vykon* nom (kW) 25,2 31,5
Max.pfikon (W) 800
Rozméry S*V*H (mm) 1562*460*688
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 45/41/40 47142141
Akusticky vykon** (dBA) 67 /62/60 68 /64 /62
Pratok vzduchu (m3/min) 60/50/50 72164 /64
Exter.stat.tlak (Pa) — nastaveny z vyroby / rozsah 216 /59 ~ 245
Cistad hmotnost (kg) 87
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 9,52 /19,05 [ 9,52 /22,2
Odtok kondenzatu venk / vnitf @ (mm) 32/25
Cerstvovzdusné Doporuéujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku
Oznaceni ARNU76GB8Z4 ARNU96GB8Z4
Chladici vykon* nom (kW) 22,4 28
Topny vykon* nom (kW) 21,4 26,7
Max.pfikon (W) 230 360
Rozméry S*V*H (mm) 1562*460*688
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Akust.tlak (1,5 m)* (dBA) 45/43/43 47/45/45
Akusticky vykon* (dBA) 56 /54 /54 58 /56 /56
Pratok vzduchu (m3/min) 23,7/13,2/13,2 35,7123,7/23,7
Externi staticky tlak max.(Pa) 220
Rozsah pousiti chlazeni (°C) 5~43°C
topeni (°C) -5~43°C
Cista hmotnost (kg) 73
Dimenze chlad.potrubi kap. / plyn (mm) 9,52 /19,05 [ 9,52 /22,2
Odtok kondenzatu vnitf @ (mm) 25

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisluSenstvi)

Kabelovy ovladac¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (Serny ramecek)

Kabelovy ovladac¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTB001 (bily ramecek) / PREMTBBO1 (Gerny ramecek)

Infra ovlada¢

PWLSSB21H ( v kombinaci s pfijimacem infra signalu, typ PWLRVNOOO)

Dotykovy kabelovy ovladac

PREMTAQO00(-A,-B)

Zjednodu$eny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQ (€erny ramecek) / PQRCVCLOQW (bily ramecek)

Zjednoduseny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQ (erny ramecek) / PQRCHCAOQW (bily ramecek)

PFijimac infra signalu PWLRVNOOO
Suchy (beznapétovy) kontakt vSechny modely PDRYCB
Integrovany beznapétovy kontakt ano (zapnuto / vypnuto)
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3

Zonove ovladani

ABZCA (jen modely ARNU76~96GB8A4)

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr*

Ridici modul pro ovladani pfidavného topeni

PRARH1 (jen modely ARNU76~96GB8A4)

Modul nezavislého napajeni

PINPMB001

Detektor uniku chladiva

PRLDNVSO (R410A) / PLDRNV1S (R32)

Cerpadlo kondenzatu

standardné (dopravni vyska 70 cm)

Dalkové cidlo teploty

PQRSTAO

WiFi ovladac¢

PWFMDD200

* Viz poznamky za tabulkami s technickymi parametry.

* Hodnoty akust.tlakd a vykont kanalovych jednotek pfi riiznych tlacich a staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

viz dalsi strany
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