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Poznamky k technickym parametrim

Uvedena zafizeni obsahuiji fluorované sklenikové plyny (R32, resp. R410A).
Instalace musi odpovidat plathym normam.

[ NAPAJENI |

Doporucené parametry jisti€l vychazeji z oficialni produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem
na max. proudové hodnoty pfi nejméné pfiznivych provoznich podminkach — jedna se o hodnoty
stanovené vyrobnim zavodem.

Vnitfni jednotky jsou napajeny samostatné. Napajeci kabely stanovuje elektrikar.
Pozadavky na elektro jsou uvedeny na nasledujicich stranach (kapitola Instalace a navrh).
U klimajednotek je vyzadovano pouziti jisti€l s charakteristikou ,,C*.

[ AKUSTIKA |

Akusticka spektra venkovnich jednotek s hodnotami noénich chod(l a hodnotami rezimu "Rizeni
cilového hluku" naleznete na nasledujicich stranach.

Akusticka spektra vnitfnich jednotek poskytneme na vyzadani.

[  VYKONY |

Uvedené vykony jsou nominalni, dle podminek Eurovent, pfi 100 % vyuZiti kondenzacni jednotky,
za nasledujicich pominek:

Chlazeni: vnitfni teplota 27 °C suchy tepl. / 19 °C mokry tepl., venkovni teplota 35 °C suchy tepl. / 24 °C mokry tepl.
Topeni: vnitfni teplota 20 °C suchy tepl. / 15 °C mokry tepl., venkovni teplota 7 °C suchy tepl. / 6 °C mokry tepl.

Hodnoty chladicich / topnych vykon pfi odliSnych teplotach &i procentu vyuziti kondenzaéni jednotky
naleznete na nasledujicich stranach této kapitoly.

Vykonové tabulky jednotek nezahrnuji snizeni vykonu v momenté hromadéni mrazu nebo pfi odtavani.
Je tfeba uvazovat s do€asnym snizenim vykonu, pokud se nahromadi snih na vyméniku tepla.

Na snizeni vykonu ma vliv cela fada faktord, jako napf. venkovni teplota, rel. vihkost nebo mnozstvi
mrazu. Korek&ni vykonovy faktor pfi bézném odtavacim provozu ¢ini az 0,83 pfi vstup. teploté

na vyménik 0 °C a rel. vlhkosti 85 %.

| POCET NAPOJITELNYCH VNITRNICH JEDNOTEK |

Cislo pred zavorkou uvadi poget jednotek pFi standardnim provozu pfi b&Zném stupni vyuZiti venkovni
jednotky (130 %), Cislo v zavorce uvadi max. pocet pfi podminéné aplikaci s vy§§im stupném vyuziti
(160 % / 200 %). PFi pozadavku na vysSi vyuziti nez 130 % doporucujeme konzultaci se zastupcem LG.

Provoz pfi prekro¢eni 100 % nominalni kapacity zplsobuje snizeni vykonu vnitfnich jednotek.

Pfi vyuziti kondenzacni jednotky nad 130 % je nutno upozornit na tyto skutenosti :

1. v8echny vnitfni jednotky budou fungovat v rezimu s nizkym pratokem vzduchu — k tomu dojde
v momenté okamzitého pirekroCeni hodnoty 130 %. Bude-li béhem provozu stupen vyuziti niz8i
nez 130 %, vnitfni jednotky budou fungovat dle zvolenych stupnu otacek.

2. nad 130 % jsou shodné vykony jako pfi kapacité 130 %, rovnéz tak el. pfikony.
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