Rekuperaéni jednotky ERV / ERV DX

Propojeni s klimatizacnim systémem

Moznost napojeni jednotky (jednotek) ERV na klimatiza¢ni systém a individualniho ovladani
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Dalkovy ovladac

LCD kabelovy ovlada¢ umi Fidit v8echny funkce jednotky.
Pomoci néj Ize ménit provozni rezim, nastavovat ¢asovac
a rovnéz diagnostikovat chybu jednotky. Ma rovnéz moznost A
tydenniho programu.

Ovlada¢ muze byt instalovan spole¢né s ovladac¢em klima

jednotky a kazdy ovladac¢ tak mize zaroven Fidit rekuperacni jednotku a klima jednotku.

U ovladace PREMTB101 / PREMTBB11 je k dispozici udaj o hodnoté CO,, dale pak alarm
pro vymeénu filtru a zbyvajici ¢as pro nutnost vymény filtru.

Skupinové fizeni
1. pokud jsou instalovany vice nez 2 jednotky na 1 kabelovy dalkovy oviadac
Na el. desce vnitini jednotky je nutno pfenastavit pfepina¢ Master/Slave.
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2. pokud je instalovano vice kabelovych ovladacl na 1 rekuperaéni jednotku
nutno nastavit jeden ovladac jako fidici (Master) a zbyvajici jako podfizené (Slave)
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