THERMA'V

Instalace Monobloku NN,

Vyska H ramu musi byt vétSi nez 2nasobek snéhovych srazek

a jeho Sifka nesmi byt vétsi nez Sifka vyrobku.

Je-li ram $irsi nez jednotka, mize na ném dochazet 300eg N Al

k hromadéni snéhu. | J-!g!mifnm
. Co C . o Sl

Venkovni jednotka se musi umistit tak, aby saci a vyfukové ; ‘«??Jg‘m 'i

otvory nesmérovaly proti sméru sezonniho vétru. . >

Obecné instalacni pokyny

Sepnuti teploty bivalence je nutno nastavit.

Tento vyrobek ma detektor obracené fazové ochrany, ktery funguje pouze tehdy, je-li vyrobek
zapnuty. Pokud dochazi k vypadkim el. energie nebo ke stfidavému zapinani a vypinani napajeni,
pfipojte lokalni ochranu proti zaméné fazi. Provozovani zafizeni s obracenym sledem fazi maze
zpusobit poSkozeni kompresoru a dalSich soucasti.

Pro komunikacni vedeni pouZivejte stinény kabel. Vyvarujte se spoleCnému vedeni
komunikaéniho kabelu se silovym kabelem.

P¥i rezimu chlazeni podlahovou smyc&kou je potfeba dodrzet vystupni teplotu vody vyssi nez 16 °C.
Je-li podlaha ve vihkém prostfedi, nenastavujte vystupni teplotu vody pod 18 °C.

Radiatory pro rezim chlazeni nepouZzivejte, mize dochazet k jejich oroseni.

Je-li pouzit stavajici kotel, nesmi dojit k sou¢asnému chodu kotle s tep. Cerpadlem THERMA V.

Pfi instalaci je nutno dodrzet pokyny obsazené v dokumentu ,Stavebni pfipravenost*
a ,Instalaéni navod* (poskytneme na vyzadani).

VSechny modely kondenzacnich jednotek jsou dodavany véetné topného kabelu, je umistén
v kondenzatni vané a napajen z el. desky jednotky.

Doporu€ujeme umisténi jednotky na terénu. Pfi uchyceni jednotky na zed domu muze byt problém
s pfenosem vibraci.

Upozorfiujeme na tvorbu kondenzatu v rezimu topeni, je tudiZz nanejvy$ nutno dodrzet pokyny
o instalaci (viz dokument ,Stavebni pfipravenost").
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