MULTIV - HYDRO KIT

Instalace Hydro kitu

LG Supply | Field Supply
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LG supply — dodavka LG / Field supply — dodavka stavby

Priklady instalace

Topeni / chlazeni (chlazeni jen u stfedoteplotniho hydro kitu)

Wi-fi Module

(PWEMDD200)
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Wired Remote

PORSTAD Controfier

LG Supply | Field Supply
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LG supply — dodavka LG / Field supply — dodavka stavby

©CONOUDWN -

: uzaviraci ventil

: expanzni nadoba

: vypoustéci ventil

: magneticky filtr (doporuceny)

: vodni ¢erpadlo

: filtr

: snimac pratoku (zabudovany)

: vyvazovaci ventil s pratokomérem
: automaticky odlu¢ovac vzduchu

10: tlakovy bezpecnostni pojistny ventil
11: tlakomér

12: zpétny ventil

13: vyrovnavaci nadrz / TUV
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: uzaviraci ventil

: expanzni nadoba

: vypoustéci ventil

: magneticky filtr

: vodni Cerpadlo

: filtr

: snimac¢ pratoku (zabudovany)

: vyvazovaci ventil s pritokomérem
: automaticky odluc¢ovac vzduchu

10: tlakovy bezpec&nostni pojistny ventil
11: tlakomér

12: zpétny ventil

13: vyrovnavaci nadrz

14: teplotni ¢idlo vodni nadrze (12 m)

Pro snimani teploty ve specifickych prostorech je doporu¢eno dalkové Cidlo teploty (typ PQRSTAO),
nebo kabelovy ovladac.

Pokud je zapotfebi prodluzovaci kabel k Wi-fi modulu, pouzijte kabel typ PWYREWOO0O o délce 10 m.

Vyvazovaci ventil s pritokomérem je doporucen k zajisténi 100 % jmenovitého pritoku. Je-li pratok pfili§ vysoky
nebo nizky, hrozi zamrznuti a prasknuti deskového vyméniku, nebo snizeni vykonu.

Doporuceny objem vyrovnavaci nadrze: 10 ~ 15 litrd / kW hydro kitu
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