Ridici systémy a pFisluSenstvi

Centralni ridici modul ACP 5, typ PACP5A000
pro max. 256 vnitfnich jednotek

Pro napojeni na protokol Lonworks je zapotiebi externi - USB Connect
rozSifujici modul UGOFT mezi ACP a BMS a neni dodavkou LG.

Rozsifujici modul umoznuje Fidicimu pocitaci nebo routeru
komunikovat se sitémi LON pfes USB.
Rozhrani usnadriuje komunikaci s rGznymi zafizenimi,
jako jsou Cerpadla, motory, ventily, senzory, svétla, UBOFT*
automatizace budov, energeticky management, atd.
Lomworts

Pouziti Lonworks:
Klimajednotky / ERV, ERV DX / tepelna ¢erpadla

Pouziti Bacnet IP:
Klimajednotky / ERV, ERV DX/ tepelna Cerpadla / VZT jednotky ‘
(venkovni jednotky — pouze monitoring)

Pouziti ModBus TCP: | | | |
klimajednotky / ERV, ERV DX / tepelna ¢erpadla / VZT jednotky -“@’- &, [ED) @

Centralni ovlada¢ AC MANAGER 5, typ PACM5A000
pro max. 8 192 vnitrnich jednotek

AC MANAGER 5 je ovlada¢ napojitelny na PC a umoznujici fizeni a monitoring az 8 192 vnitfnich
jednotek pfipojenych az na max. 32 centralnich modulti ACP, popf. AC Smart.

U jednotek komerénich klimatizaci Multisplit / Split a ERV je nutna el. deska P1485.
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