CAC MULTI

Hladina akustického tlaku (venkovni jednotky) - chlazeni / topeni

Zvuk je méfen ve vzdalenosti 1 m od jednotky a vySce 1,5 m od zemé, od stfedu jednotky.
+ Data jsou platnd pfi volném poli a za nominalnich provoznich podminek.
* Referenéni akusticky tlak 0 dB=20 pyPa.

« Uroven hluku se bude li$it v zavislosti na fadé faktort, napf. konstrukce (koeficient akustické

absorpce) konkrétni mistnosti, ve které je zafizeni instalovano.
* Hladina akustického tlaku je méfena podle normy ISO 3745 za jmenovitych podminek

v bezodrazovych mistnostech.

Béhem provozu mohou byt hodnoty zvySeny vlivem okolnich podminek.
* Hladina hluku se muze liSit podle testovacich podminek a daného zafizeni.
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| MU4R25.U22 |
Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Owverall [dB(A)]
Cooling [dB] 48.3 491 453 490 429 403 299 240 49.0
Heating [dB] 564 518 498 50.8 480 447 421 33.9 53.0
| MU4rR27.U42 |
Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] | 525 527 437 413 354 327 300 48.0
Heating [dB] 542 544 500 499 478 422 381 33.9 52.0
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