Komerdéni klimatizace SPLIT CAC

Sloupova jednotka
Doporucéujeme
? saneverr (R410, 400V provéfit dostupnost
am—— tohoto vyrobku
Vnitini jednotka Oznaceni UP48.NT2
Chladici vykon sestavy min./nom./max. (kW) 6/13,4/15,2
Topny vykon sestavy min./nom./max. (kW) 6/155/171
El.pfikon sestavy (jmen.) chl. / top. (kW) 42/45
EER / COP chl. / top. (nom.) 3,21/ 3,41
Odvlhéeni (I/hod) 5
Akusticky tlak (1,5 m)* chl. / top. (dBA) 55/52/49/45
Akusticky vykon* chl (dBA) 59
Pritok vzduchu (m3/min) 36/31/27/23
Rozméry S/V/H(mm) 590 / 1840 / 460
Cista hmotnost (kg) 50
Odvod kondenzatu venk. / vnitf. (mm) 32/25
Venkovni jednotka Oznaceni Uu48wW.U32 Uu49wW.U32
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50 (do venkovni jednotky) 3f, 380~415, 50 (do venkovni jednotky)
Provozni proud sestavy chl. / top. (A) 18,1/19,5 5,76/6,2
Vypocitany proud dle max.pfikonu sestavy (A)* 29,5 17,08
Doporucené / max.jisténi (A)* 32 /40 20 /20
o " e R CYKY 3C x4,0 CYKY 5Cx2,5

Napajeci kabel pocet zil x mm napajeci kabel se vztahuje k dopor.jiSténi, redlnou velikost uréuje elektrikar
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm? CYKY 4 x1,5
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 52 / 54
Akusticky vykon* chl (dBA) 68
Rozméry S/V/H(mm) 950/ 1380 /330
Cista hmotnost (kg) 92 96
Naplr chladiva R410A (g) 3400
Doplnéni chladiva nad 7,5 m (g/m) 40
GWP (Global warming potential) 2087,5
Ekvivalent CO, t-CO, eq 7,1
Pritok vzduchu (m3/min) 110
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88
Max.délka potrubi (m) 75
Max.prevyseni (m) 30

. chlazeni (°C) -15~48
Garantovany chod topeni (°C) 18~ 18

PRISLUSENSTVI (bliZ$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisluSenstvi)

Kabelovy ovlada€ (barevny, ¢estina) nelze

Kabelovy ovlada€ (€ernobily, angli¢tina) nelze
Infra ovladac standardné

Dotykovy kabelovy ovladac€ s €eStinou nelze

Zjednodu$eny kabelovy ovlada¢ nelze

Zjednodu$eny kabel. ovlada¢ hotelovy nelze

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB300 / PDRYCB320 / PDRYCB500

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

PMNFP14A1 (do venkovni jednotky)

Ovladani pres WiFi nelze
Kabely skupinového ovladani nelze
Dalkové Cidlo teploty nelze
Zonovy ovladaé nelze

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr*

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje, nenabizime

Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch

PQCSZ250S0 / PACEZA000

Centralni ovlada¢ AC Smart / ACP / AC Manager

PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Brana BACnet / Lonworks

PQNFB17C0 / PLNWKB000

Ukazatel spotieby el.energie PDI Standard / Premium

PPWRDB000 / PQNUD1S40

Dalsi informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s te

chnickymi parametry
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