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Casové nastaveni

Tichy noCni chod prostfednictvim nastaveni kolibkového (DIP) pfepinaCe na venkovm’jedno

©
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Nastaveni Provozni doba pfed no&nim chodem (h) No¢ni chod (h)
Op1 8 9
Op2 6,5 10,5
Op3 5 12
Op4 8 9
Op5 6,5 10,5
Op6 5 12
Op7 8 9
Op8 6,5 10,5
Op9 5 12

Op10 nepretrzity nocni chod
Op11 nepfetrzity no¢ni chod
Op12 nepfetrzity no¢ni chod

Jednotka automaticky snima nejvy3Si venkovni teplotu béhem dne, po jejim dosaZeni pracuje
v dané provozni dobé a po jejim vyprseni zméni rezim na tichy no¢ni chod — viz tab. vyse.

Rizeni cilového hluku - MULTI Vi

Funkce vedouci k omezeni hluku venkovni jednotky, a to pfedevS8im v no€nich hodinach
nebo v klidném prostredi, kde by byl hluk venkovni jednotky rusivy.
Tuto funkci Ize s vyhodou vyuzit pfedevS§im pro spinéni pfedpisi max. hodnot hlukd v no¢ni dobé.

V pfipadé soub&zného nastaveni tichého noéniho chodu a Rizeni cilového hluku bude jednotka

pracovat v nizkém provoznim rezimu (frekvence kompresoru, otacky ventilatoru).

Nastaveni DIP | 4 b odnota Vykon (%)
switche venkovni dBA
jednotky ( ) ARUMO80OLTE6 | ARUM100LTE6 | ARUM120LTE6 | ARUM140LTE6 | ARUM160LTEG
op1 70 100 100 100 100 100
op2 65 100 100 100 100 100
op3 60 100 100 100 100 85
op4 55 85 65 55 60 50
op5 50 55 45 35 40 35
Ngstavem DIP .| Cilova hodnota Vykon (%)
switche venkovni dBA
jednotky ( ) ARUM180LTE6 | ARUM200LTE6 | ARUM220LTE6 | ARUM240LTE6 | ARUM260LTEG
op1 70 100 100 100 100 100
op2 65 100 100 100 90 85
op3 60 90 80 80 75 70
op4 55 50 45 50 45 40
op5 50 35 30 40 35 30

344






