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Vslup vodniho

Tlakova odolnost na vodni strané ¢ini 1,98 MPa. iy
Na vstupu do jednotky je vzdy nutno instalovat —
vodni filtr.

Vodni potrubi je uvnitf budovy nutno izolovat.
Odvod kondenzatu je zapotfebi vybavit sifonem
pro zamezeni zpétného proudu.

Odvod kondenzatu nelze napojit na vystupni
vodni potrubi. 1 4

Uzaviraci ventil Servisni otvor

Vypoustéci potrubi Odvod
kondenzovane vody

Instalujte tlakoméry a teploméry na vstupu i vystupu z kondenzacni jednotky.

Pruzné pfipojeni je zapotfebi rovnéz instalovat, a to z diivodu zamezeni Uniku vody v pfipadé vibraci.
Instalujte servisni misto pro moznost €isténi vymeéniku tepla, a to na kazdém konci vstupu i vystupu vody.
Vzdy pouzivejte komponenty vodniho okruhu pro vy3Si tlaky nez je navrzen.

Pripojeni na chladici véz

Oteviena chladici véz + druhy vyménik tepla Uzaviena chladici véz

Oteviena
chladici vez
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Uzaviena
chladici véz
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Tepelny vymeénik

Vyménik tepla je instalovan mezi chladici véz a potrubi Chladici véz je napojena pfimo
kondenzacnich jednotek. na systém kondenzacnich jednotek.

Mezi ob&ma stranami je udrzovan konstantni teplotni rozdil.

Vyménik tepla ani chladici véZ nejsou dodavkou spolecnosti LG Electronics.

K jednotkam MULTI V WATER 5 je dale k dispozici sada pro fizeni proménného pritoku vody
(detailni popis viz kapitola "Ridici systémy a pFislugenstvi").
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Prutokovy snima¢ musi byt nainstalovan na vodorovném potrubi | e e il

vystupniho pfipojeni z kondenzacni jednotky. = I Vinovec

Snimag zastava funkci prvniho ochranného zafizeni v pfipadé preruseni rL j—;ﬂzf;‘:gek

dodavky teplé vody. H [ ol

Pro nastaveni snimace se doporucuje pouZzit vyrobku se standardné (L‘ \

nastavenymi hodnotami, aby byl zaru¢en minimaini pratok. Podlozka

Min. pratok ¢ini 50%, referencni pratok: 10 HP - 96 I/min, 20 HP - 192 I/min
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