THERMA V - tepelné ¢erpadlo vzduch/voda

SPLIT MINI / Topny vykon | Napajeni Typ venkovni Typ vnitfni E1. ohfev (KW) Max. vystup
SPLIT (KW) ) jednotky jednotky -onre vody (°C)
Venkovni a vnitini jednotka jsou propojeny chladivovym potrubim,
veskeré vodni komponenty jsou umistény ve vnitini jednotce
4 230 HUO041MR.U20 | HN0613M.NK5 3 55
_ = 5 HUO51MR.U44 | HNO91MR.NK5 6 65
o B 6 =N | HUOBIMR.U20 | HNO613M.NK5 3 55
= > 7 HUO71MR.U44 | HNO91MR.NK5 6 65
9 HU091MR.U44 | HNO91MR.NK5 6 65
SPIEIT COMBI Topny vykon | Napajeni Typ venkovni Typ vnitini El. ohfev (kW) Max. vystup
S Integrovanou (kW) (V) jednotky jednotky : vody (°C)

nadrzi

Venkovni a vnitini jednotka jsou propojeny chlad

jednotce. Vnitfni jednotka

je s nerezovou nadrzi

ivovym potrubim, veSkeré vodni kompone
na TUV o objemu 200 I.

nty jsou umistény

ve vniteni

. 4 230 HUO41MR.U20 | HN0613T.NKO 55
= - 5 HUO51MR.U44 HNO0913T.NKO 65
o 6 e HU061MR.U20 | HNO613T.NKO 3 55
- = 7 HUO71MR.U44 HNO0913T.NKO 65
9 HU091MR.U44 HNO0913T.NKO 65
Vysokoteplotni | Topny vykon| Napajeni Typ venkovni Typ vnitini E1. ohfev (KW) Max. vystup
SPLIT (KW) ) jednotky jednotky -onre vody (°C)
Venkovni a vnitini jednotka jsou propojeny chladivovym potrubim, veSkeré vodni komponenty jsou umistény ve vnitini
jednotce. Diky dvoustupnové kaskadové technologii je dosazeno vystupni vody o teploté az 80 °C.
o ~ 230
o | 16 |R134a| Lu161HAU3S | HN1610H NK3 - 80
R41
Topny vykon | Napajeni Typ venkovni Typ vnitfni . Max. vystup
MONOBLOK S2 | ™ ) V) jednotky jednotky El. ohfev (kW) | "\ ody (°C)
Ve venkovni jednotce jsou umistény i veSkeré vodni komponenty (vyménik, expanzni nadoba, ¢erpadlo).
Do objektu je vedeno pouze vodni potrubi.
5 230  |HM051MRS.UA40
- 7 @ HMO071MRS.UA40
9 HMO091MRS.UA40 i
530 Bivalentni
12 HM121MRS.UB40 zdroj 3 kW
14 @ HM141MRS.UB40 - nebo 6 kW 65
16 HM161MRS.UB40 jako povinné
pfislusenstvi
12 400 | HM123MRS.UB40
14 @ HM143MRS.UB40
16 HM163MRS.UB40
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