Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Elektronické expanzni ventily PRLK048~096A0
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Vallkost otvoru
26 mm (1/47)
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Sifka trubky
@ 12.7 mm(1/2)

Elektronické expanzni
ventily PRLK396~594A0
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Ridici skfin PAHCNMO000
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Sifka trubky
©19.05 mm (3/4")

Nazev modelu

Rozméry S*V*H (mm)

PAHCNMO000

Velikost otvoru

@6 mm (1/4")

Sifka trubky
@19.05 mm (3/4")

A. Vstup pfichazejici od venkovni jednotky

B. Vyvod do vypamiku
C. Upeviiovaci drzak potrubi (3EA)
D. 1zolace trubek

E. Montaz EEV

F. Rozvod potrubi {vstup / vystup)

# Pfi pajeni natvrdo ovirite tuto cast vihkym

hadfikem.

délka
Model c D
273 mm 250.3 mm
PRLK396A0 (10-3/4") (9-6/7")
273 mm 190.3 mm
PRLKS3480 (10-3/4") (7-112")

Poznamka: PRLK396A0 ma dvé sestavy
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Skfif pro Fizeni VZT jednotky s pfidavnymi funkcemi, pro napojeni az 3 kondenzacnich jednotek.
Kompletni fizeni ovladacich prvka VZT jednotky signalem 0~10 V, pro vnitini i venkovni instalaci.

Wzduchotachnicka jednotka (libovelny vyrobeca)
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Signal (On/OH, DC 0~-10V)
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