myera vy V. Rekuperace tepla — distribuéni boxy, chladivo R410A @

Distribu¢ni box je zafizeni sestavajici ze solenoidovych ventild,

plynovych a kapalinovych trubek, el. expanzniho ventilu podchlazovace,
tlakového vyvaZovaciho ventilu a kapalinového bypassového ventilu.
Distribuéni box umoziiuje provoz v rezimu chlazeni ¢i topeni kazdé
pfipojené vnitfni jednotky, a to nezavisle na ostatnich vnitfnich jednotkach.

Model PRHR023~043 (2~4 porty) Model PRHR063~083 (6~8 port()

Model | PRHR023 PRHR033 PRHR043 PRHR063 PRHR083
Max. po€et napojitelnych vnitfnich jednotek 16 24 32 48 64
Max. po€et napojitelnych jednotek na 1 rozbocku 8
Nominalni pfikon chl/top (kW) 0,04 /0,04 0,04 /0,04 0,04 /0,04 0,8/0,7 0,8/0,7
Hmotnost (kg) 16 17,8 19,3 28,3 31,8
Rozméry véE. trubek S/V/H (mm) 786/218 /657 | 786/218 /657 | 786/218 /657 | 1113 /218 /657| 1113 /218 /657
Hlukové izolaéni material polyethylenova péna
plny provoz 30 (chlazeni) / 30 (topeni)
Akusticky tiak (dBA) v 1 m zmenav rez'{““ nebo 33 (chlazeni—topeni) / 38 (topeni—chlazeni)
soucasny chod
PFipojky chladiva — vnitfni kapalina (mm) 9,62~6,35
jednotka plyn (mm) 15,88~12,7
PFipojky chladiva — venkovni kapalina (mm) 9,562 12,7 15,88 15,88 15,88
jednotka nizkotlaky plyn (mm) 22,2 28,58 28,58 28,58 28,58
vysokotl. plyn (mm) 19,05 22,2 22,2 22,2 22,2
Minimalni proud (A) 0,17 0,17 0,17 0,27 0,27
Napajeni (V) 19, 220~240 V, 50 Hz
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Praktické informace k instalaci distribu¢niho boxu viz kapitola Instalace a navrh.
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